
�Použití

Použití

Kruhové škrtící klapky typu VFR pro jednoduché vyvážení průtoků vzduchu a tlaků ve vzduchotechnických zařízeních
Plynulé nastavení průtoku vzduchu pomocí otočného knoflíku s ukazatelem polohy
Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu
Při minimálním nastavení (poloha zavřeno 0) se objeví netěsnost závislá na tlaku v systému

Zvláštní charakteristické vlastnosti

VFR
PRO SPOLEHLIVÉ VYVÁŽENÍ PRŮTOKŮ VZDUCHU
Kruhové škrtící klapky pro nastavení průtoků vzduchu a tlaků v
systémech přiváděného a odváděného vzduchu

Každá škrticí klapka je opatřena diagramem s hodnotami nastavení,
které zajišťují rychlé uvedení do provozu na místě
Vhodné pro tlak v potrubí do 1000 Pa.
Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější
straně pláště
Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu
Netěsnost pláště podle EN 1751, třída  C

Volitelné vybavení a příslušenství

Servopohon s potenciometrem
Servopohon s mechanickými zarážkami

Homepage VÝROBKY Regulátory průtoku vzduchu Uzavírání a omezování průtoku Škrticí klapky  VFR

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/uzav%25C3%25ADr%25C3%25A1n%25C3%25AD-a-omezov%25C3%25A1n%25C3%25AD-pr%25C5%25AFtoku-c9a91b03766593b0
https://www.trox.cz/uzav%25C3%25ADr%25C3%25A1n%25C3%25AD-a-omezov%25C3%25A1n%25C3%25AD-pr%25C5%25AFtoku/%25C5%25A1krtic%25C3%25AD-klapky-63b4b13759607c65
https://www.trox.cz/%25C5%25A1krtic%25C3%25AD-klapky/vfr-f0be842bf251fadf
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Diagram s hodnotami nastavení na každé škrtící klapce
Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu je možné

Popis

Provedení

Pozinkovaný ocelový plech
A2: Nerezová ocel

Součásti a vlastnosti

Škrtící klapka připravená k montáži
Potenciometr s ukazatelem polohy
Plynulé nastavení od 0 do 10
Diagram s nastavovacími hodnotami
Břitové těsnění

Příslušenství

Servopohony Min/Max: Servopohony pro přepínání mezi požadovanými hodnotami minimálního a maximálního průtoku vzduchu
Servopohony s modulací: Servopohony pro plynulé nastavení průtoku vzduchu

Materiály a povrchy

Plášť je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
Petenciometr, regulační klapka a ložiska jsou vyrobené z plastu, ohnivzdorného (V-0) do UL 94

TECHNICKÉ ÚDAJE





 

https://www.trox.cz/stellantriebe/auf-zu-stellantriebe-946e5faf3e784423
https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf

	VFR
	PRO SPOLEHLIVÉ VYVÁŽENÍ PRŮTOKŮ VZDUCHU
	Použití
	Popis

	TECHNICKÉ ÚDAJE

