TRO ®TECHNIK

The art of handling air

CA

PRO POTLACENIi HLUKU V KRUHOVYCH POTRUBICH,
KONSTRUKCE Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO
PLECHU

Kruhové tlumice typu CA pro potladeni hluku v kruhovych potrubich
vzduchotechnickych zafizeni

o Absorpéni material je nehoflava mineralni vina se znamkou kvality RAL,
biologicky rozlozitelnd, a tudiz hygienicky bezpe¢na podle némeckych
predpist TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpeéné latky) a smérnice
EU 97/69/ES

e Mineralni vina potazena netkanym sklolaminatem jako ochrana proti otéru
zplUsobenému rychlosti proudéni vzduchu az 20 m/s

e Pouzdro a dérovana vnitfni trubice jsou z pozinkovaného ocelového plechu

e Varianta s pfipojovacim hrdlem ma drazku pro bfitové tésnéni, vhodné pro
pfipojeni kruhovych potrubi podle EN 1506 nebo EN 13180

e Vlozeny atlum méfeni podle ISO 7235

e Netésnost plasté podle EN 15727, tfida B

Volitelné vybaveni a pfislusenstvi

e S pfirubami na obou koncich
e S bfitovym tésnénim na obou koncich

Pouziti

Pouziti

e Kruhové tlumice typu CA pro potlaceni hluku v kruhovych potrubich vzduchotechnickych zatizeni

e Pro potlaceni hluku proudénim regulator( pratoku vzduchu, napfiklad LVC a TVR, a mechanickych samoc¢innych regulatord, napfiklad RN a VFC
e Pro potladeni hluku z ventilatoru

e Lze pouzitjako telefonni tlumi¢ k omezeni pfenosu hluku potrubim mezi sousednimi mistnostmi

Zvlastni charakteristické vlastnosti
e Vlozeny Gtlum méfeni podle ISO 7235

e Absorpéni material je nehoflavy
e Tloustka izolace 50 mm nebo 100 mm

Popis

Varianty
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050: Kruhovy tlumi¢ s 50mm izolacf

100: Kruhovy tlumi¢ s 100mm izolaci

VF1: Kruhovy tlumi¢ s pfirubou na jednom konci
VF2: Kruhovy tlumi¢ s pfirubami na obou koncich
Specialni provedeni na zakazku

Soucasti a vlastnosti

o Plast
e Dérovana vnitfni trubka
e Absorpéni materidl

Prislusenstvi

e GE: protipfiruba na jednom konci
e GZ: protipfiruby na obou koncich
e VD2: Biitova tésnéni na obou koncich (namontovana vyrobcem)

Charakteristické konstrukéni znaky

Kruhovy plast

Pripojovaci hrdlo vhodné pro kruhova potrubi dle EN 1506 nebo EN 13180
Pfipojovaci hrdlo s drazkou pro bfitové tésnéni

Provoznitlak az 1000 Pa

Provozniteplota az 100 °C

Materialy a povrchy

e Pouzdro a dérovana vnitini trubice jsou z pozinkovaného ocelového plechu
e Vlozka je z mineralni viny

Mineralni vina

Podle EN 13501, protipozarni tfida A2, nehoflavé

Znamka kvality RAL-GZ 388

Biologicky rozlozitelné a tudiz hygienicky bezpecné podle némeckych predpisti TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpecné latky) a smérnice EU 97/69/ES
Potazeno sklolaminatem pro ochranu viéi naruseni zplisobenému proudénim vzduchu o rychlosti do 20 m/s

Odolné vugi plisnim a bakteriim

TECHNICKE UDAJE
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CHNIK

CA-050 / 315x1000 / GZ / VF2

T R

[ Type
CA  Circular silencer

[2] Insulation thickness [mm]
050 50
100 100

[3] Nominal size [mm]
100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800

[@] Nominal length [mm]
00

1000
1500

[8] Matching flange

No entry: none
GE  ononeend (only VF1)
GZ  onboth ends (only VF2)

[6] Type of connection
No entry: spigot
VD2 Spigot with lip seal on both ends
VF1 Flange on one end
VF2 Flanges on both ends
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