CONTROLLER TAM

TAM

MODUL ADAPTERU PRO ROZSIRENi SYSTEMU
EASYLAB

Modul adaptéru jako rozhrani mezi regulaci odvodu vzduchu z digestore
a prostorovou regulaci na jedné strané a Ustrednim systémem rizeni
budov na strané druhé

Komunikace plug and play az s 23 reguldtory EASYLAB, regulétory
odvodu z digestore nebo prostorové reguldtory

Dodatec¢né datové body pro zaclenéni jinych proménnych a
konstantnich priitokd do bilance mistnosti, napf. regulatord nebo
digestori

Lze nastavit jako rozhrani mistnosti k Ustfednimu systému fizenf{
budov

Pripojeni prostorového reguldtoru pro signalizaci a pouziti
prostorovych funkci

Moznosti rozsireni

Pouziti

Pripojeni k elektrické siti (230 V)

RozSifujici moduly se standardnimi rozhranimi LonWorks, BACnet
nebo Modbus pro pripojeni k centrdInimu systému fizeni budov
Prostorové regulatory pro vychozi nastaveni provozniho rezimu

Pouziti

Modul adaptéru typu TAM pro rozsifeni systému EASYLAB

Rozhrani mezi regulaci odvodu z digestore a prostorovou regulaci

Rozhrani k centralnimu systému fizeni budov, napétové signdly 0-10 V nebo s rozsifujicimi moduly pro LonWorks, BACnet nebo Modbus

Velmi snadné uvedeni do provozu: automaticka identifikace regulédtoru, adresovani komponent se nevyzaduje (komunikace plug and play),
konfigurac¢ni software s navigaci pomoci interaktivnich nabidek a rozsifené diagnostické funkce

Konfigurace podle projektu s vyuzitim rozsirujicich moduld a prostorovych regulatort

Rada moznosti pro zac¢lenéni dodate¢nych pritok& do bilance mistnosti

Lze aktivovat funkci spravy mistnosti (RMF)

Pro pouziti v laboratofich, ¢istych provozech ve farmaceutickém primyslu a vyrobé polovodi¢Q, v operacnich salech, jednotkach intenzivni péce a
v kanceldrich s velmi ndro¢nymi pozadavky na regulaci

Zvlastni charakteristické vlastnosti

Komunikace plug and play s automatickou identifikaci ovladace, nevyzaduje se adresovani komponent

Modulovy systém pro funkéni rozsirent

Pripojeni a stavové displeje na vnéjsi strané plasté ovladace

Nastaveni podle konkrétniho projektu pomoci nastavitelnych prostorovych regulator

Nastaveni podle konkrétniho projektu Ize provést pomoci konfigurovatelnych speciélnich funkci, monitorovani a signalizace poplachu
Trvald funkce monitorovani systému a pripojenych cidel
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Velmi snadné uvedeni do provozu, zmény konfigurace a diagnostika

Centralizované konfigurace a trvald signalizace nastaveni mistnosti (funkce fizeni mistnosti)
Konfiguracni software EasyConnect umoznuje interaktivni navigaci (téZ bezdratové)
Zkouseno vyrobcem a konfigurace s parametry podle konkrétniho projektu

Popis

Provozni rezimy

LAB: systém fizeni podle odvddéného vzduchu pro laboratore
CLR: systém regulace podle privadéného vzduchu pro Cisté provozy
LAB/CLR-RMF: systém s aktivni funkci spravy mistnosti

Soucasti a vlastnosti

Mikroprocesorovy systém s programem a systémovymi daty uloZzenymi v trvalé paméti
Svorky s dvojitou sadou kontaktl pro pripojeni k elektrickému napajeni
Pripojeni pro dva ovladaci panely

Pripojeni komunikacni linky do zasuvky nebo ke Sroubovacim svorkdm
DigitdIni vystupy se Sroubovacimi svorkami

DigitalIni vstupy se Sroubovacimi svorkami

Analogové vstupy se Sroubovacimi svorkami nebo zasuvkou
Analogové vystupy se Sroubovacimi svorkami

Zabudovany koncovy odpor pro komunikacni linku

Vystrazné kontrolky na obou strandch skriné

Stavové kontrolky (takt, komunikace a koncovy odpor)

Prislusenstvi

Rozsifujici moduly jsou namontované od vyrobce nebo je Ize instalovat pozdéji

T: EM-TRF, napajeci jednotka pro pripojeni reguldtoru k sitovému napéti 230 V AC

U: EM-TRF-USV, napdjeci jednotka pro pripojeni regulatoru k sitovému napéti 230 V AC a zajisténi nepretrzitého napajeni
L: EM-LON, rozhrani LonWorks FTT-10A

B: EM-BAC-MOD-01, rozhrani konfigurované pro BACnet MS/TP

M: EM-BAC-MOD-01, rozhrani konfigurované pro Modbus RTU

Uzitecné doplinky

BE-LCD-01: Ovladaci panel pro regulaci odvodu z digestore a prostorovou regulaci (pouze pro provozni rezim ...-RMF)
Prevodniky rozdilu tlaku: Pfevodniky statického rozdilu tlaku pro regulaci tlaku v mistnosti nebo regulaci tlaku v potrubi
EasyConnect: Konfigura¢ni software pro uvedeni do provozu a diagnostiku souc¢asti EASYLAB

Charakteristické konstrukéni znaky

Zakladova deska a rozsifujici moduly v jedné skini

Uhelnik pro upevnéni pouzdra do spinaci skfiné nebo sténu ¢i na strop

Pouzdro Ize otevrit bez pouziti naradi, s vyjimkou TAM s EM-TRF nebo EM TRF-USV
Zditka na kolikovy konektor pro pfipojeni rozsifujicich moduld

Materidly a povrchy

PIast vyrobeny z plastu ABS, modry (RAL 5002)

TECHNICKE UDAJE



Tilkoblinger og tilstandsdisplay - TAM

® Indikatorlampe alarm

@ Digital inngang

® Tilkoblinger romkontrollpaneler eller service

@ Analog inngang

® Tilkobling kommunikasjonskabel

®Indikatorlamper kommunikasjon, aktiv endemotstand, regulatorfunksjon (heartbeat)

TAM
TAM / TL / LAB / ...
[ Type [3] Operating values [m*h or I/s, Pa]

TAM  Adapter module

[2] Expansion modules

Option 1: Supply voltage

No entry: 24V AC

EM-TRF for 230V AC

EM-TRF-USV for 230 V AC, provides unin-
terruptible power supply (UPS)
Option 2: Communications interface
No entry: none

L EM-LON for LonWorks-FTT-10A

B EM-BAC-MOCD-01 for BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 for Modbus RTU

c -

[3] Operating mode

LAB Extract air led system (laboratories)

LAB-RMF Extract air led system with
active room management function (labor-
atories)

CLR  Supply air led system (clean room)

CLR-RMF Supply air led system with
active room management function

Only with operating mode LAB-RMF or
CLR-RMF

V1 Total room extract air/supply air — standard
mode

W2 Total room extract air'supply air — reduced
operation

V3 Total room extract air/supply air -
increased operation

V4 Constant room supply air

V5 Constant room extract air

V6  Supply airlextract air difference

AP, ey Setpoint pressure (only with differential
pressure control)

Useful additions
Room control panel
BE-LCD-01 with 40-character display
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