TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TVR-EX

PRO REGULACI PROMENLIVEHO PRUTOKU VZDUCHU V
OBLASTECH S NEBEZPECiM VYBUCHU (ATEX)

Kruhové regulatory VAV pro systémy s proménlivym prdtokem vzduchu,
schvélené a certifikované pro oblasti s nebezpecim vybuchu (ATEX)

Konstrukce a soucdsti v souladu s ATEX

Schvéleno pro veskery plyn, mlhu a paru v zéndchla 2, s
elektronickou regulaci dodate¢né pro prach v zénach 21 a 22
Vhodné pro regulaci privddéného nebo odvadéného vzduchu, a
také pro regulaci rozdilu tlaku

Elektronické nebo pneumatické regulacni prvky

Netésnost pri zavieném listu podle CSN EN 1751, tfida 4
Netésnost plésté podle EN 1751, tfida C

Volitelné vybaveni a prislusenstvi

Pruzinovy servopohon
Pomocny prepinac s nastavitelnymi prepinacimi body pro zachyceni
koncovych poloh

Pouziti

Pouziti

Kruhové reguldtory EXCONTROL VAV typu TVR-Ex pro presnou regulaci pratoku privddéného nebo odvadéného vzduchu v systémech s
variabilnim pratokem vzduchu

Pro pouziti v oblastech s nebezpecim vybuchu (ATEX)

Regulace pratoku vzduchu v uzavieném okruhu s vyuZitim vnéjsino napajeni

Elektronickd nebo pneumatické regulace pritoku vzduchu

Uzavreni pomoci prepnuti (zafizeni doda zakaznik)

Zvlastni charakteristické vliastnosti

Znacka a certifikace ATEX
Zarizeni ATEX skupiny Il, schvélené pro pouziti v zénach 1 a 2, elektronicka regulace také pro zény 21 a 22
Pritok vzduchu Ize pozdé&ji méfit a nastavit na misté; konfigurace je mozna pomoci pfislusného pocita¢ového softwaru

Popis

Provedeni

Pozinkovany ocelovy plech
P1: Vnitfni potrubi: préaskovy vypalovaci lak, strfibrosedy (RAL 7001)
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e A2: Vnitfni potrubi v nerezové oceli

Soucasti a vlastnosti

Jednotka pripravena k uvedeni do provozu, sestavajici z mechanickych souc¢asti a regula¢nich prvkd.
Priimérovaci ¢idlo rozdilu tlaku pro méreni prdtoku vzduchu

List klapky

Pripojeni pro vyrovnani potenciall

Izolace kabelu vhodné pro pouziti v oblasti s nebezpecim vybuchu

Regulacni prvky sestavené od vyrobce spolecné s elektroinstalaci a potrubim, v souladu s ATEX
Aerodynamické funkéni testovani na specidlnim zkusebnim zarizeni pred expedici kazdého kusu
Nastavovaci Udaje jsou uvedené na Stitku nebo na stupnici pritoku vzduchu pfipevnéné k zafizeni
Vysokd presnost regulace (i pri ohybu na natokové strané R=1D)

Prislusenstvi

e Elektronicka regulace
e Pneumatickd regulace

Prislusenstvi

e Servopohon s pomocnym prepinacem pro zachyceni koncovych poloh
e Pruzinovy servopohon

Uzitecné doplinky

e Dodatecny tlumic typu CA pro ndro¢né pozadavky na akustické parametry

Charakteristické konstrukéni znaky

e Konstrukce a materialy vyhovuji smérnici EU a predpism pro pouziti v oblastech s nebezpecdim vybuchu (ATEX)
e Pripojovaci hrdlo s britovym tésnénim pro kruhova spojovaci potrubi podle EN 1506 nebo EN 13180

Materialy a povrchy

Pouzdro a vnitfni trubice z pozinkovaného ocelového plechu

Regulacni prvky vyrobené z litého hliniku (pneumaticka regulace: plast)

Kluzné loziska

List klapky z nerezové oceli a s tésnénim s TPE (termoplastického elastomeru)

Cidlo rozdilu tlaku je vyrobené z hliniku

Vzduchové potrubi (vnitfni trubice) je z nerezové oceli nebo s povrchovou Upravou pomoci préaskového vypalovaciho laku

TECHNICKE UDAJE



Schematic illustration of the TVR-Ex with
electronic control

@ Auxiliary switch
(@ Static differential pressure transducer
@) Terminal box

(@ Cable bushing

(® Equipotential bonding

(® Actuator
Nominal sizes 125-400mm
Volume flow rate range 16— 1680/s
Volume flow rate range 54 - 6050 m’/h
Volume flow rate control range approx. 15 - 100 % of tha nominal volume flow rate
D 5-1500Pa

10-50 °C




Quick sizing: Sound pressure level at differential pressure 150 Pa

Case-radiated
) Air-regenerated noise o
Romna Y @ @ | ® | ® ®
Les Leay Lon
lis mh dB(A)
22 79 38 25 186 <15 18
o 60 216 45 3 30 28 25
105 378 49 40 34 32 31
150 540 52 # a2 35
35 126 41 30 22 19 22
o 100 360 47 39 34 31 28
175 630 50 42 a7 34 32
250 900 53 44 39 3% a7
60 216 4 32 24 22 21
200 160 576 47 40 34 33 29
280 1008 50 44 40 a8 32
405 1458 54 45 39 38 38
90 324 38 30 24 22 22
o 245 882 47 40 34 32 35
430 1548 48 42 38 a7 a7
615 2214 52 44 38 a7 42
145 522 43 36 29 26 29
50 410 1476 47 42 a5 34 39
720 2592 49 44 39 38 42
1030 3708 53 48 42 # 46
240 864 43 36 29 26 31
e 670 2412 44 a8 32 30 a7
1175 4230 47 42 3% 35 41
1680 6048 50 44 38 37 45
@ TVR-Ex

(@) TVR-Ex with secondary silencer CA, insulation thickness 50 mm, length 500 mm
(@) TVR-Ex with secondary silencer CA, insulation thickness 50 mm, length 1000 mm
@ TVR-Ex with secondary silencer CA, insulation thickness 50 mm, length 1500 mm

TVR-Ex
TVR-Ex-P1 / 125 / TEF / 200-400 / NO
[i Type [5] Operating values [m*/h or I/s, Pa]
TVR-Ex VAV terminal unit for use in potentially Electronic control
explosive atmospheres TE... Vi = Vinax
[ Materlal g?sesu maiic:‘:nntm\;
No entry: galvanised sheet steel min  Tmax
PJ5 Vrin = Vinae ] BPestgsinn

P1  Inner duct powder-coated, silver grey
(RAL 7001)

A2 Innerduct in stainless steel

[3] Nominal size [mm]
25

160
200
250
315
400

[4] Attachments

Electronic control

Controller, pressure transducer
and actuator

Controller, pressure transducer
and spring return actuator
Caontroller, pressure transducer
and actuator with auxiliary switch

TES
TEF
TEX

TEY
return actuator with auxiliary switch
Pneumatic control

Volume flow controller with actuator
Pressure and volume flow cascade
(20 Pa)

Pressure and volume flow cascade
(50 Pa)

Controller, pressure transducer and spring

PLS Vmin *Vmax"ﬂps«pam
Damper blade position

Qnly for spring return actuators and
pneumatic actuators

Power off/Pressure off to open
Power off/Pressure off to close

NO
NC


https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf

	TVR-EX
	PRO REGULACI PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU V OBLASTECH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU (ATEX)
	Použití
	Popis

	TECHNICKÉ ÚDAJE

