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SE SERVISNIM ROZHRANIM A SBERNICOVOU
KOMUNIKACI

Kompaktni zafizeni pro pouZziti s jednotkami VAV

e Regulator, diferen¢ni pfevodnik tlaku a servpohon jsou umisténé do jediné
skiiné

PratokyVmin @ Vmax jsou nastavené vyrobcem jako parametry

Idedlni pro provadéni servisu ze spinaci skfiné nebo fidici jednotky
Zména parametrll pomoci nastavovacich pfistroju

Vhodné pro konstatni a variabilni pritoky vzduchu, a také pro pfepinéni
Vmin / Vmax

e Sbérnicovou komunikaci umoznuji rozhrani MP bus nebo LonWorks

Pouziti

Pouziti

Elektronické regulatory typu Compact jsou kompaktni, jednodilna zatizeni pro jednotky VAV

Pfevodnik dynamického rozdilu tlaku, elektronicky regulator a servopohon jsou umisténé do jediné skfiné

Vhodné pro riizné regulaéni Ukoly v zavislosti na tom, jak se pouziva vstup pro pozadovanou hodnotu

Vystupni signdly prostorového regulatoru teploty, centralniho systému fizeni budov, regulatoru ¢istoty vzduchu nebo podobnych jednotek fidi pozadovanou
hodnotu pritoku

Nucena regulace pomoci pfepinact nebo relé

Skute¢na hodnota pratoku vzduchu je k dispozici jako linearni napétovy signal

Regulaéni parametry jsou nastavené vyrobcem

Nastaveni na misté neni nutné
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Standardni filtrace v komfortnich vzduchotechnickych systémech umoznuje pouZziti regulatoru v pfivadéném vzduchu bez dodate¢né ochrany proti prachu. Vzhledem k
tomu, Ze vzduch za G¢elem méfeni pratoku ¢astec¢né prochazi pfevodnikem, dbejte prosim na toto:

e Privysoké koncentraci prachu v mistnosti je tfeba dodat vhodné filtry odvadéného vzduchu.
e Jestlize je vzduch znecistény jemnymi nebo lepkavymi ¢asticemi, nebo jestlize obsahuje agresivni média, nelze regulatory Compact pouzit

TECHNICKE UDAJE

Principle of operation — Easy and Compact

controllers

@

(2) Actuator

®

(@ Differential pressure transducer

(3@) Volume flow controller
@ Setpoint value signal

Compact controllers LMV-D3-MP and LMV-D3-MP-F

Supply voltage (AC) 24V AC & 20 %, 50/60 Hz
Supply voltage (DC) 24V DC 10420 %
Power rating (AC) max. 4 VA
Power rating (DC) max. 2 W
Torque 5Nm
Running time for 90° 110-150s

Setpoint value signal input

0-10V DC, R, = 100kQ

Actual value signal output

0-10V DG, max. 0.5 mA

IEC protection class Il {protective extra-low voltage)
Protection level IP 54
EC EMC according to 2004/108/EG
Weight 0.5kg
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