TROZ®TECHNIK

The art of handling air

UNIVERSAL, STATICKY

PRO ZNECISTENY ODVADENY VZDUCH NEBO PRO
REGULACI TLAKU

Modularni ovladdaci prvky pro jednotky VAV, zejména pro agresivni
média v systémech odvadéného vzduchu

e Volba modulu zavisi na aplikaci
e Servopohony

Volitelné vybavenf

e Servopohony s bezpecnostni funkci pro polohy "list klapky
OTEVRENY" A "list klapky ZAVRENY" (pruzinové servopohony)

Pouziti
Pouziti
e Elektronické regulatory typu Universal (staticky) jsou uréené pro pouZiti s jednotkami VAV.
e Regulace pritoku nebo rozdilu tlaku zalozena na statickém méreni rozdilu tlaku
e Prevodnik dynamického rozdilu tlaku a elektronicky reguldtor mohou byt umisténé spole¢né do jediné skfiné nebo do zvlastnich skrini
e Servopohon nebo pruzinovy servopohon je zvIast
e Vystupni signaly prostorového regulatoru teploty, centrdiniho systému rizeni budov, reguldtoru Cistoty vzduchu nebo podobnych jednotek ridi

pozadovanou hodnotu pritoku

Nucené regulace pomoci prepinacd nebo relé

Skute¢na hodnota pritoku vzduchu nebo skute¢na hodnota rozdilu tlaku je k dispozici jako linedrni napétovy signal

Regulac¢ni parametry jsou nastavené vyrobcem

Nastaveni na misté neni nutné

Upozorniujeme, ze v kritickych pripadech musi byt na termindini jednotce a na diferenc¢nim prevodniku tlaku provedena zkouska slucitelnosti
materialQ, s pfihlédnutim k pfitomnym Skodlivym Iatkam a jejich koncentraci.

TECHNICKE UDAJE
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Principle of operation - Universal TROX/ Principle of operation - Universal TROX/
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(@) Differential pressure transducer (@ Differential pressure transducer
@ Actuator @ Actuator
@ Volume flow controller (3@ Volume flow controller
(@) Setpoint value signal @ Setpoint value signal
Universal controller, static, for VAV terminal units, volume flow control
Order Controller ‘Static differential pressure Actustor VMI:"mhnlml
code
detail Part Part Part
number | Mode! number Model number Madel T
BP3 WAGSENG | VRP-M MS46E 1 VFP-300 | MAGSEQS NMZ4AN-5T D@
BP1 MASSENS | VEP-M MEABE VFP-300 | M4GGERD SM24AN-ST @
BPB MAB5ENG | YEP-M MS46E)1 VFP-300 | MAGSEQS | NF24A-ST (spring retum actuator) fole)
BPG | MAGSENG | VRP-M MS46EJ1 VFR-300| MAGSEQ3 W B "";“m DO
BB3 ME46EG2 | VRP MS46E1 VFP-300 | M4BE0US NM24 AN DA
BB1 Msd5EGR | VAP MEABE VFP-300 | M4BEDGE SM2AAN @
BBB | Ms46EGZ| VRP MS46E)1 VFP-300 | MagsDR1 NF24AY (spring retun actuator) [ol-16)
XD1 MS46EDS Gmg - = M4SELT 207-024-08 folete)]
XD3 MS46EDS G”‘g - —| MaBsEMO | 23802415V (spring return actuator) a@

D TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ. TVA, TV
VT
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