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The art of handling air
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PRO ODVOD TEPLA A KOURE TEPLOTNI TRIDY F400 A
F600

e Provoz na frekven¢nim ménici je také povolen v pfipadé odvodu
tepla a koure, proto je idedIni pro systémy pro vice oblasti (od
ventildtoru DN 630 a velikosti motoru 132)

e U malych jmenovitych priimérl Ize dosahnout velkych pratokd
vzduchu diky vysokym pripustnym obvodovym rychlostem

e Praskové lakovani mozné ve vsech barevnych odstinech RAL

e | ze nainstalovat v pozarni oblasti, pokud zdkaznik zajisti chladici
systém.

e Optimalizované vystupni vodici lopatky pro zvyseni tlakovych
pomérd

e Provoz s nizkou hlu¢nosti diky nizkym obvodovym rychlostem v

dlsledku vysokych tlakovych koeficientd.

12 velikosti

Jmenovity @ obézného kola 500 az 1 800 mm

Pratok vzduchu V max. 320 000 m3/h

Celkovy tlak pt max. 4 000

e Provoz na frekvencnim meénici je také povolen v pripadé odvodu
tepla a koure, proto je idedIni pro systémy pro vice oblasti (od
ventiladtoru DN 630 a velikosti motoru 132)

e U malych jmenovitych primérd Ize dosédhnout velkych pratokd
vzduchu diky vysokym pripustnym obvodovym rychlostem

e Praskové lakovani mozné ve vSech barevnych odstinech RAL

e | ze nainstalovat v pozarni oblasti, pokud zakaznik zajisti chladici
systém.

e Optimalizované vystupni vodici lopatky pro zvyseni tlakovych
pomérd

e Provoz s nizkou hlu¢nosti diky nizkym obvodovym rychlostem v

dlsledku vysokych tlakovych koeficientd.

12 velikosti

Jmenovity @ obézného kola 500 az 1 800 mm

Pritok vzduchu V max. 320 000 m3/h

Celkovy tlak pt max. 4 000

Pouziti

Pouziti

e Pro instalaci uvnitf pozarni oblasti i mimo ni.
e Vhodny pro volné sani / vyfuk nebo pro potrubni instalaci horizontalnim nebo vertikalnim zplsobem.
e Dvoji funkce odvodu tepla a koure a vétrani.


https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/x-fans-af709f21e289a5f0
https://www.trox.cz/x-fans/ventil%25C3%25A1tory-pro-odvod-tepla-a-kou%25C5%2599e-4a85eb504afcf83f
https://www.trox.cz/ventil%25C3%25A1tory-pro-odvod-tepla-a-kou%25C5%2599e/axi%25C3%25A1ln%25C3%25AD-ventil%25C3%25A1tory-pro-odvod-tepla-a-kou%25C5%2599e-fbd15ce2751c2db9
https://www.trox.cz/axi%25C3%25A1ln%25C3%25AD-ventil%25C3%25A1tory-pro-odvod-tepla-a-kou%25C5%2599e/bvaxn-8-56-16a1194cf84f7ebf

Pouziti
e Pro instalaci uvnitf pozarni oblasti i mimo ni.

e Vhodny pro volné sani / vyfuk nebo pro potrubni instalaci horizontdlnim nebo vertikainim zplsobem.
e Dvoji funkce odvodu tepla a koure a vétrani.

Popis

Prislusenstvi

Systém pro diagnostiku ventilatort VD

Mé&fFici zafizeni pratoku vzduchu VME

Monitorovani loZzisek metodou shock pulse STI

Akusticka a tepelné izolace

Ochranna strecha pro akustickou a tepelnou izolaci

Kruhové tlumic¢e TSR (vstupni a vystupni strana) pouze pro F600
Kruhové tlumi¢e TSR s vnitfnim jaddrem (vstupni a vystupni strana)
Prodluzujici kus

Revizni dvirka

Samocinnd uzaviraci klapka

Pruzné vlozky

Protipfiruba

Ekvipotencialni pospojovani

Saci nastavec

Ochranna mrizka (vstupni a vystupni strana)

Difuzor

Difuzor s vnitfnim jadrem

Vyfukovy kus s ochrannou mrizkou

Montdézni konzoly

Konzoly (pro vertikaIni montaz)

Pruzinové silentbloky

Svorkovnice (pro montdz mimo poZzarni oblast)

Servisni vypinac volny (pro montadz mimo pozarni oblast)
Pozedni rdm s patkami (vstupni a vystupni strana)

Ventildtor chladiciho vzduchu

Pruzna vlozka pro ventildtor chladiciho vzduchu

Strecha chranici proti neprizni pocasi pro ventildtor chladiciho vzduchu
Bezsilikonové provedeni

Regulator odvadéného vzduchu a odvodu tepla a koure
Ochrana proti korozi mozna az do kategorie C5M

Klasifikace, normy a smérnice

e Teplotni tfida podle EN 12101 - ¢ast 3:

e F600 CE ¢.: 0761-CPD-0201 nebo 0761-CPR-0392 pro provoz na frekvenénim ménici v pripadé odvodu koure, v¢. prohlaseni o vliastnostech (DoP)
e F400 CE ¢.: 0761-CPR-0494

e Obecné schvaleni stavebniho dozoru ¢. Z-78.11-130

Prislusenstvi

Systém pro diagnostiku ventilatort VD

Méfici zafizeni pratoku vzduchu VME

Monitorovani loZzisek metodou shock pulse STI

Akustickd a tepelna izolace

Ochranna strecha pro akustickou a tepelnou izolaci

Kruhové tlumi¢e TSR (vstupni a vystupni strana) pouze pro F600
Kruhové tlumice TSR s vnitfnim jaddrem (vstupni a vystupni strana)
Prodluzujici kus

Revizni dvirka

Samocinna uzaviraci klapka

Pruzné vlozky

Protipriruba

Ekvipotencialni pospojovani

Saci nastavec

Ochrannd mrizka (vstupni a vystupni strana)

Difuzor

Difuzor s vnitfnim jadrem

Vyfukovy kus s ochrannou mfizkou

Montdézni konzoly



Konzoly (pro vertikdIni montaz)

Pruzinové silentbloky

Svorkovnice (pro montdz mimo pozarni oblast)

Servisni vypina¢ volny (pro montéz mimo pozarni oblast)
Pozedni rdm s patkami (vstupni a vystupni strana)
Ventilator chladiciho vzduchu

Pruzna vlozka pro ventildtor chladiciho vzduchu

Strecha chranici proti nepfizni pocasi pro ventildtor chladiciho vzduchu
Bezsilikonové provedeni

Regulator odvadéného vzduchu a odvodu tepla a koure
Ochrana proti korozi mozna az do kategorie C5M

Klasifikace, normy a smérnice
e Teplotni tfida podle EN 12101 - ¢ast 3:
e F600 CE ¢.: 0761-CPD-0201 nebo 0761-CPR-0392 pro provoz na frekvencnim ménici v pripadé odvodu koure, v¢. prohldSeni o vlastnostech (DoP)
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F400 CE ¢.: 0761-CPR-0494
Obecné schvéleni stavebniho dozoru ¢. Z-78.11-130

TECHNICKE UDAJE

Rychly vybér 0

BVAXN 8/56 Rozsah vykonu
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Rozméry a hmotnost 0

Rozméry [mm]



@ o ok | oD zxd (Lo @d1 (bl*|b2**| ~W| @ ®

450 450 487 | 517 | 12x9,5 600 250 (40| 55 (580(100| 60

500 504 541|571 |12x9,5 675 280 | 30| 45 |620|112| 70

560 565 605 | 643 |16 x 11,5 726 316 | 20| 35 (640(112| 90

630 634 674 | 712 |16 x 11,5 858 355 (10| 30 [665(132]| 110

710 711 751 | 789 (16 x 11,5 915 397 | 0 | 40 [610|160| 150

800 | 797 837 | 875 (24 x 11,5 1050 445 | 0 | 30 |655|180( 210

900 894 934 | 972 (24 x 11,5 1119 498 | 75(105|690|200( 260

1000/ 1003 |1043|1081(24 x 11,5 1245 560 | O | 40 [765(225| 320

1120| 1124 |1174|1253|24x 11,5 1350 630 0 | O [935(250| 500

1250, 1261 |1311|1391(24 x 11,5(1500/1630( 710 [ O | O (880(280| 700

1400| 1415 |1465|1545(24 x 11,5(1680/2040( 790 | O | 94 (970(315| 945

1600| 1587 |1637(1717(32 x 11,5(1890/2110(890| 0 | O | ® |315|1240

1800| 1780 |1830|1910(32x11,5| 2130 10001 0 | 0 | ® |315(1450

* Nastaveni lamel 0-15°

™ Nastaveni lamel 16-35°

***k Podle velikosti motoru

@ Jmenovitd velikost; v pfipadé instalace se silentbloky je tfeba prodluzujici dil ( pro nékteré velikosti) ©
@ Max. velikost motoru

® Hmotnost bez motoru (cca) [kg] ¢

® Na vyzadani
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DETAILED DESIGN

Jal | /

HERE YOU'LL HAVE DIRECT ACCESS TO SELECT THE BVDAX VIA
THE TROX TLT PRODUCT CONFIGURATOR

Following features are at your disposal::

e Based on your requirements of volume-flow, pressure and installation
arrangement including desired accessories select the ideal fan...

e Appropriate selection according to required power, sound, nominal size, price
and production period

e Options and accessories get assessed for plausibility

e All required documents (e.g. technical specification, tender specification,
certificates, drawings etc.) of specific selected fan to be downloaded or send by
E-Mail


http://qr.trox-tlt.de/BVDAX
https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf
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