TROZ®TECHNIK

The art of handling air

CF

PRO POTLACEN| HLUKU V KRUHOVYCH POTRUBICH,
OHEBNA KONSTRUKCE Z HLINiKU

Kruhové tlumice v provedeni z ohebného hliniku, pro potlaceni hluku v
kruhovych potrubich vzduchotechnickych systém

e Absorp¢ni material je nehorlava mineréini vina se znamkou kvality
RAL, biologicky rozlozitelnd, a tudiz hygienicky bezpecnéa podle
némeckych predpist TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpec¢né
latky) a smérnice EU 97/69/ES

e Plast a dérovand vnitrni trubka jsou z hliniku

e Varianta s pripojovacim hrdlem ma drazku pro britové tésnéni,
vhodné pro pripojeni kruhovych potrubi podle EN 1506 nebo
EN 13180

e Vlozeny Gtlum méreni podle ISO 7235

e Netésnost plasté podle EN 15727, tfida D

Volitelné vybaveni a prislusenstvi

e Pripojovaci hrdla na spiro na obou koncich
e Priruby
e S britovym tésnénim na obou koncich

Pouziti
Pouziti
e Ohebné kruhové tlumice typu CF pro potlaceni hluku v kruhovych potrubich vzduchotechnickych zarizeni
e Pro potlaceni hluku proudénim regulatord prdtoku vzduchu LVC a TVR, a mechanickych samocinnych regulatort RN a VFC
e Pro potlaceni hluku z ventildtoru
e Lze pouzit jako telefonni tlumi¢ k omezeni prenosu hluku potrubim mezi sousednimi mistnostmi

Zvlastni charakteristické viastnosti

VloZzeny Utlum méreni podle ISO 7235

Velmi ohebné, a tudiz vhodné pro instalaci ve slozitych potrubnich systémech a omezenych prostorech

L]

L]

e Absorp¢ni materiél je nehorlavy

e Tloustka izolace 25 mm nebo 50 mm

Popis

Varianty

025: Kruhovy tlumi¢ s 25mm izolaci

050: Kruhovy tlumi¢ s 50mm izolaci

AS2: Kruhovy tlumic¢ s pfipojovacimi hrdly na spiro na obou koncich
BK2: Kruhovy tlumic spfirubami na obou koncich

Specidlni provedeni na zakazku


https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/varycontrol-ed3a57becdb4784c
https://www.trox.cz/varycontrol/dodate%25C4%258Dn%25C3%25A9-tlumi%25C4%258De-hluku-ee383e7c112e0658
https://www.trox.cz/dodate%25C4%258Dn%25C3%25A9-tlumi%25C4%258De-hluku/cf-9c45a793ad0eea31

Soucasti a vlastnosti

e Plast
e Dérovana vnitrni trubka
e Absorp¢ni material

Prislusenstvi

e VD2: Britova tésnéni na obou koncich (namontovéna vyrobcem)
e AS2: Pripojovaci hrdla na spiro na obou koncich
e BK2: Priruby

Charakteristické konstrukéni znaky

Kruhovy plast

Ohebné provedeni

Pripojovaci hrdlo vhodné pro kruhova potrubi dle EN 1506 nebo EN 13180
Pripojovaci hrdlo s drazkou pro britové tésnéni

Provozni tlak az 1000 Pa

Provozni teplota az 100 °C

Materidly a povrchy

PI4st a dérovanad vnitrni trubka jsou z hliniku

Vlozka je z minerdlni viny

Koncovky vyrobené z plastu ABS, horlavost podle UL 94, V-0 (jmenovité velikosti 80 - 125)
Koncovky z hliniku (jmenovité velikosti 160 - 400)

Mineralni vina

e Podle EN 13501, protipozarni tfida A2, nehorlavé

Znadmka kvality RAL-GZ 388

e Biologicky rozlozitelné a tudiz hygienicky bezpecné podle némeckych predpisd TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpecné latky) a smérnice
EU 97/69/ES

e Odolné vi¢i plisnim a bakteriim

TECHNICKE UDAJE

CF
CF-025 / 160x1000 / VD2

[i] Type [ Nominal length [mm]
CF  Flexible circular silencer 500

1000
[2] Insulation thickness [mm] 1500
025 25 2000
050 50

e of connection

[3] Nominal size [mm] EITYP No entry: spigot
80 VD2 Spigot with lip seal on both ends
100 AS2 Socket type spigots on both ends
125 BK2 Raised edges at both ends
160
200
250

315
400


https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf
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