TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TS

PRO POTLACENi HLUKU VYVOLANEHO PROUDENIM
REGULATORU PROTOKU VZDUCHU TYPU TVZ, TVA, TZ-
SILENZIO, TA-SILENZIO NEBO TVM

Ctythranné dodate¢né tlumice pro potlaeni hluku vyvolaného
proudénim regulatord pritoku vzduchu typu TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-
Silenzio nebo TVM

e Absorpcni materidl je nehorlavéd minerdlni vina se znamkou kvality
RAL, biologicky rozlozitelnd, a tudiz hygienicky bezpecnéa podle
némeckych predpisd TRGS 905 (technickd pravidla pro nebezpecné
latky) a smérnice EU 97/69/ES

e Minerdlni vina potazena sklolaminatovou tkaninou jako ochrana
proti erozi, u¢inna pfri rychlosti proudéni vzduchu do 20 m/s

e Vlozeny Gtlum méreni podle ISO 7235

e Netésnost plasté podle EN 15727, tfida B

Pouziti

Pouziti

e Dodate¢né tlumice typu TS pro potlaceni hluku vyvolaného proudénim reguldtoru pratoku vzduchu
e Pro regulatory prdtoku vzduchu TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio a TVM

Popis

Soucasti a vlastnosti
e Plast
e Absorp¢ni material
Charakteristické konstrukéni znaky
e Ctyrthranny plast

e Pripojeni na strané mistnosti vhodné pro profily vzduchovych kanald
e Tepelnd a akusticka izolace (vliozka)

Materialy a povrchy

e PIast je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
e Vlozka je z mineralni viny

Mineralni vina

e Podle EN 13501, protipozarni tfida Al, nehorlavé
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e Znamka kvality RAL-GZ 388

e Biologicky rozloZitelné a tudiz hygienicky bezpecné podle némeckych predpist TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpecné latky) a smérnice
EU 97/69/ES

e PotaZeno sklolaminatovou tkaninou pro ochranu va¢i naruseni zplsobenému proudénim vzduchu o rychlosti do 20 m/s

e Odolné vici plisnim a bakteriim

TECHNICKE UDAJE

TS

[i] Type [2] Nominal size
TS  Secondary silencer 125
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250
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