Regulatory VAV 1
Typ TVT

Univerzalni regulator

Regulator Compact

Regulator Easy

S tésnicimi prvky pro
vzduchotésné uzavreni

08/2015 - DE/cz

Pro normailni a vysoky rozsah prutoku vzduchu a
vzduchotésné uzavreni

Ctyrhranné regulatory VAV pro standardni pouziti spoéivajici v regulaci priitoku
privadéného nebo odvadéného vzduchu v systémech s variabilnim pratokem
vzduchu

Pro rozsahy priitoku vzduchu do 21 000 m*/h nebo 5 800 I/s
Vhodné pro regulaci pritoku vzduchu, tlaku v mistnosti nebo tlaku v potrubi

Elektronické ovladaci prvky pro rlizné aplikace
(Easy, Compact, Universal a LABCONTROL)

Vysoka presnost regulace

Vhodné pro rychlost proudéni vzduchu do 10 m/s
Net&snost pfi zavieném listu podle CSN EN 1751, tfida 3
Netésnost plasté podle EN 1751, do tfidy C

Volitelné vybaveni a pfisluSenstvi

Protihlukovy kryt pro snizeni hluénosti proudéni
Dodatec¢ny tlumi¢ typu TX pro omezeni hluku proudénim
Teplovodni vyménik typu WT pro dohfev vzduchu
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Regulatory VAV

Obecné informace

Typ

TVT Obecné informace

Objednaci kli¢

Vzduchotechnické udaje

Rychly vybér

Rozméry a hmotnost - TVT
Rozméry a hmotnost - TVT-D
Podrobné montazni pokyny

Struény popis

Zakladni udaje a nazvoslovi

TVT

Strana

1.1-53
1.1-57
1.1-59
1.1-61
1.1-64
1.1-66
1.1-68
1.1-69
15-1

Varianty

Priklady vyrobk

Popis

Podrobné informace o
regulacnich prvcich
najdete v kapitole K5 -
1.3.

Podrobné udaje o
regulaénim systému
LABCONTROL, viz
katalog Regulaéni
systémy.

K5-1.1-53

Regulator VAV, varianta TVT

Regulator VAV, série TVT-D

Pouziti

- Ctyrhranné regulatory VARYCONTROL VAV
typu TVT pro pfesnou regulaci pritoku
pfivadéného nebo odvadéného vzduchu v
systémech s variabilnim pritokem vzduchu

— Uzavfeny regulaéni okruh proudéni vzduchu s
externim napajenim

— Pro regulaci, omezeni nebo uzavieni proudéni
vzduchu ve vzduchotechnickych systémech

— Uzavfeni pomoci pfepnuti (zafizeni doda
zakaznik)

Varianty

— TVT: regulator VAV

— TVT-D: regulator VAV s akustickym oplasténim

— Regulatory s akustickym oplasténim nebo
dodate¢nym tlumi¢em typu TX pro naro¢né
pozadavky na akustické parametry

— Protihlukovy kryt nelze instalovat na stavajici
zafizeni

Vybaveni

— Pozinkovany ocelovy plech

— P1: Praskovy vypalovaci lak, stfibroSedy
(RAL 7001)

Jmenovité rozméry

— 36 jmenovitych rozmérd od 200 x 100 do
1000 x 600

— Do jmenovitého rozoméru 800 x 300 v¢etné
veskerého prislusenstvi, vétsi jednotky pouze
se servopohony s vys$sim to¢ivym momentem

TROZ®TECHNIK

Vybaveni

— Regulator Easy: Kompaktni jednotka sestavajici
z regulatoru s potenciometry, diferenéniho
prevodniku tlaku a servopohonu

— Regulator Compact: Kompaktni jednotka
sestavajici z regulatoru, diferenéniho
prevodniku tlaku a servopohonu

— Regulator Universal: Regulator, diferenéni
prevodnik tlaku a servopohony pro specialni
pouziti

— LABCONTROL: Regulaéni prvky pro
vzduchotechnické systémy

Uzite¢né doplnky

— Dodatecny tlumi¢ typu TX pro naro¢né
pozadavky na akustické parametry

— Vymeénik tepla typu WT

Zvlastni charakteristické vliastnosti

— Integrované ¢idlo diferenéniho tlaku s méficimi
otvory 3 mm (odolné viéi prachu a necistotam)

— Nastaveni od vyrobce nebo programovani a
testovani aerodynamické funkénosti

- Pritok vzduchu Ize méfit a nasledné nastavit
na misté. MiZze byt nutné pouzivat pfidavné
nastavovaci nastroje

08/2015 - DE/cz



Regulatory VAV
Obecné informace

Soucasti a vlastnosti

— Jednotka pfipravena k uvedeni do provozu,
sestavajici z mechanickych soucasti a
regulacnich prvkd.

- Cidlo diference tlaku pro méfeni priitoku
vzduchu

— Listy klapky

— Regulac¢ni prvky sestavené od vyrobce
spole¢né s elektroinstalaci

— Aerodynamické funkéni testovani na
specialnim zkusebnim zafizeni pfed expedici
kazdého kusu

- Udaje pro nastaveni jsou uvedeny na $titku
nebo stupnici pratoku vzduchu upevnéné
na jednotce

— Vysoka presnost regulace pritoku vzduchu

Konstrukéni charakteristiky

- Ctythranny plast

— PFiruby na obou koncich, vhodné pro pfipojeni
k potrubi

— Regulaéni klapka s protibéznymi listy, listy
upevnéneé k vnitfnim ozubenym kolim
(uzaviené) na obou stranach

— Listy klapky s vyménnym tésnénim

— Poloha listu klapky se ukazuje vné na nastavci
osy

— Loziska s kruhovym tésnénim

Materialy a povrchy

Provedeni z pozinkovaného ocelového plechu

— PIast vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu

— Osa a spojky vyrobené z pozinkovaného
plechu

— Listy klapky a €idlo rozdilu tlaku jsou vyrobené
Z hliniku

— Prevody vyrobené z antistatického plastu
(ABS), teplovzdorného do 50 °C

— Kluzna loziska

Konstrukce nalakovana praskovym vypalovacim

lakem (P1)

— PIast vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu, nalakovany praskovym vypalovacim
lakem

Verze s protihlukovym krytem (-D)

— Protihlukovy kryt je z pozinkovaného ocelového
plechu

— Pryzovy profil pro izolaci konstrukéniho hluku

— Vlozka je z mineralni viny

Mineralni vina

— Podle EN 13501, pozarni klasifikace A1,
nehotlavé

— Znamka kvality RAL-GZ 388

— Biologicky rozlozitelné, a tudiz hygienicky
bezpecné podle némeckych predpist
TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpecné
latky) a smérnice EU 97/69/ES

08/2015 - DE/cz TROZ tecunik

TVT

Montaz a uvedeni do provozu

— Libovolna instala¢ni poloha (s vyjimkou
jednotek se statickym pfevodnikem rozdilu
tlaku)

— S pfirubami na obou stranach pro pfipojeni k
potrubi

— TVT-D: U konstrukei s protihlukovym krytem
musi mit potrubi na strané mistnosti oplasténi
odpovidajici protihlukovému krytu regulatoru

Normy a smérnice

— Neté&snost pfi zavieném listu podle CSN EN
1751, tfida 3

— Splruje obecné pozadavky DIN 1946, ¢ast 4, s
ohledem na netésnost pfi zavieném listu

- Netésnost plasté podle CSN EN 1751, tfida C;
(B + H <400, tfida B)

Udrzba
— Bez nutnosti udrzby, nebot konstrukce i
materialy nepodléhaji opotfebeni

K5-1.1-54



Regulatory VAV
Obecné informace

Vybaveni: Regulaéni prvky VARYCONTROL pro typ TVT

TVT

Objednaci kli¢ |Regulaén|’ funkce| Regulator Prevodnik rozdilu tlaku Servopohon
Regulator Easy
Easy Pritok vzduchu RegLfI!aRtgg(Easy Dynamicky, integrovany Integrovany
Regulator Compact
BCO Regulator Compact se sbérnicovym rozhranim MP
TROX/Belimo
BLO Regulator Compact s rozhranim LonWorks
5 TROX/Belimo L . .
Pritok vzduchu - Dynamicky, integrovany Integrovany
XBO Regulator Compact
TROX/Gruner
LNO Regulator Compact
Siemens
Regulator Universal, dynamicky
B11 Regulator Universal Servopohon
TROX/Beli
Sl Pritok vzduchu - X/Be |.mo Dynamicky, integrovany .
XC3 Regulator Universal Pruzinovy servopohon
TROX/Gruner

Regulator Universal, staticky

BP1 ) ) Servopohon
BPB Regulator Universal se sbérnicovym rozhranim MP Pruzinovy servopohon
TROX/Belimo o u \ y p
BPG Staticky Rychly servopohon
BB1 Pritok vzduchu Regulator Universal Servopohon
BBB TROX/Belimo Pruzinovy servopohon
XD1 Regulator Universal Staticky. intearovany Servopohon
XD3 TROX/Gruner v, Integ Y Pruzinovy servopohon
BR1 Lo , Servopohon
BRB ’ . o ’ ’ Staticky, integrovany 100 Pa Pruzinovy servopohon
BS1 Regulator Universal se sbérnicovym rozhranim MP Servopohon
TROX/Belimo o ) _Servop
BSB Staticky, integrovany 600 Pa|Pruzinovy servopohon
BSG Rychly servopohon
BG1 . . Servopohon
Staticky, int y 100 P: T
BGB Rozdil tlaku Regulator diferenéniho tlaku ety imegrovany ° Pruzinovy servopohon
BH1 TROX/Belimo h
Staticky, integrovany 600 Pa wSer\{opo on
BHB Pruzinovy servopohon
XE1 h
i . L Staticky, integrovany 100 Pa wSer\{opo on
XE3 Regulator diferenéniho tlaku Pruzinovy servopohon
XF1 TROX/Gruner Servopohon
taticky, int Y P:
XF3 Staticky, integrovany 600 Pa Pruzinovy servopohon

Vybaveni: Regulaéni prvky LABCONTROL pro typ TVT

Objednaci kli¢ Regulacni funkce Regulator Prevoc:lnal :urOZd"u Servopohon
EASYLAB
Vzduch pfivadény do mist-
nosti
ELAB Vzduch °d"a:t?”y Z mistno- Regulator EASYLAB TCU 3 Staticky, integrovany RVCh'yhzf]mm'
Tlak vzduchu v mistnosti
Jednotlivy regulator
TCU-LON-II
Rychly -
TMA Vzduch pfivadény do mist- ye yhzf]"’o‘”
nosti s . . ;
Vzduch odvadény z mistno-| = eKironicky 'eg“'?_tgr:\jv%?k's"o'\"" Srozhranim | gaticky, integrovany RyCh'yhsoimp"'
TMB sti ]
Tlak vzduchu v mistnosti (bezkontaktni
motor)

Technicka data

K5-1.1-55

Jmenovité rozméry

200 x 100 az 1000 x 600 mm

Rozsah pritoku vzduchu

45-6100 I/s nebo 162 — 21960 m*/h

Rozsah regulace prutoku vzduchu (jednotka s
dynamickym méreniml rozdilu tlaku)

Cca 20 az 100 % jmenovitého pratoku vzduchu

Minimalni rozdil tlaku 5-40 Pa
Maximalni pripustna tlakova diference 1000 Pa
Provozni teplota 10-50 °C

TROZ®TECHNIK
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Regulatory VAV

Obecné informace

Funkce

08/2015 - DE/cz

Popis funkce

Regulatory VAV jsou vybaveny ¢idlem rozdilu tlaku
pro méfeni pratoku vzduchu.

Mezi regulaéni prvky (vybaveni) patfi pfevodnik
rozdilu tlaku, ktery rozdil tlaku (U¢inny tlak) méni
na elektricky signal, regulator a servopohon;
regulacni funkce Ize docilit regulatorem Easy,
regulatorem Compact nebo jednotlivymi prvky
(Universal nebo LABCONTROL).

U vétSiny aplikaci pozadovana hodnota pochazi z
prostorového regulatoru teploty.

Regulator srovnava skute¢nou hodnotu s
pozadovanou hodnotou a jestlize zjisti rozdil mezi
obéma hodnotami, zméni fidici signal pro
servopohon.

Schématické zobrazeni TVT

TVT

@ Cidlo diference tlaku
(2 List klapky s tésnénim

(® Prevody
@ Regulacni prvky, napf. regulator Easy

T ROZ®TECHNIK
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Regulatory VAV

Objednaci kli¢

Objednaci kli¢
VARYCONTROL

TVT, TVT/.../Easy

TVT

TVT-D-P1 / 600x400 / B1B / E 0 / 200-900 / NO

T ee W 8 Bm ®

TVT -D / 600x400 / Easy

mE @

alTyp
TVT regulator VAV

[2] Protihlukovy kryt
Neuvedeno: neni
D S protihlukovym krytem

[38] Material

Neuvedeno: pozinkovany ocelovy plech
P1 Lakovano praskovym vypalovacim lakem

(RAL 7001), stfibroSedy

[4] Jmenovity rozmér [mm]
SxV

[5] Vybaveni (regulaéni prvek)
Pfiklad

Easy Regulator Easy

BCO Regulator Compact

B11 Regulator Universal

[6] Provozni rezim

Jednotlivé

Master

Slave

Konstantni hodnota

Regulace diferen¢niho tlaku — odvadény
vzduch

Regulace diferen¢niho tlaku — pfivadény
vzduch

>Twn=m

N

Rozsah pro signaly napéti
Pro signaly skute¢né a pozadované
hodnoty

0 0-10V DC

2 2-10VDC

Pratok vzduchu [m®h nebo I/s], diferenéni tlak
[Pa]
Vi = Vinax PFO tovarni nastaveni
Ap,,i, pro tovarni nastaveni (provozni
rezimy A, Z)

[9] Poloha listu klapky
Pouze se zpétnymi pruzinovymi
servopohony

NO  bez proudu otevira

NC  bez proudu uzavira

Priklad objednavky
VARYCONTROL

K5-1.1-57

TVT/500x300/BC0/E0/2000-5500 m°/h

Protihlukovy kryt

Material

Jmenovita velikost
Vybaveni

Provozni rezim

Rozsah pro signaly napéti
Pritok vzduchu

TROZ®TECHNIK

Bez

Pozinkovany ocelovy plech
500 x 300 mm

Regulator Compact
Jednotlivé

0-10V DC

2000-5500 m*/h

08/2015 - DE/cz



Regulatory VAV

Objednaci kli¢ TVT

Priklad objednavky
LABCONTROL
EASYLAB

TVT/600x400/ELAB/SC/2P/3000/7000

Protihlukovy kryt Bez
Jmenovita velikost 600 x 400 mm
Vybaveni Regulator EASYLAB TCUS s rychlym servopohonem
Funkce zafizeni Regulator pfivadéného vzduchu
Externi nastaveni pritoku vzduchu PFepinaci kontakty na misté pro 2 pfepinaci krol%,o?(:)ogg/z;

Objednaci kli¢
LABCONTROL
TCU-LON-II

TVT s TCU-LON-II

TVT-D-P1 / 600x400 / TMA / RE / 1500 / 750 / 100

T B m 8 ®

1] Typy [6] Funkce zafizeni
TVT regulator VAV RS  Vzduch pfivadény do mistnosti
RE  Odvod vzduchu v mistnosti
2] Protihlukovy kryt PS  Regulace diferenéniho tlaku — pfivadény
Neuvedeno: neni vzduch (vstupni tlak)
D S protihlukovym krytem PE  Regulace tlakovych pomérii v mistnosti —
. odvod
[3] Material
Neuvedeno: pozinkovany ocelovy plech Provozni hodnoty [m3h nebo I/s, Pa]
P1 Lakovano praskovym vypalovacim lakem V zavislosti na funkci zafizeni
(RAL 7001), stfibrosedy RS: AV /Vyymstanni

RE: Vden/vnoc/vkonstantni

Jmenovity rozmér [mm o0
@ - y [ ] PS: AV/VI.(onstampi/Apiédané hodnota

SxV .
PE: Vden /Vnoc/Vkonstantni/Apiédané hodnota
[5] Vybaveni (regulaéni prvek) Prato¢na mnozstvi pro regulaci mistnosti
TMA TCU-LON-II s rychlym servopohonem Jsou,vzvtaz,ena ) celkovemg pruto.ku
TMB TCU-LON-II s rychlym servopohonem odvadéného vzduchu z mistnosti

(bezkontaktni motor)

Priklad objednavky
LABCONTROL
TCU-LON-II

TVT-P1/600x400/TMB/RE/1500/750/100

Protihlukovy kryt Bez
Material Praskovy vypalovaci lak RAL 7001, stfibroSedy
Jmenovita velikost 600 x 400 mm
Vybaveni TCU-LON-II s rychlym servopohonem (bezkontakini

motor)
Funkce zafizeni Vzduch odvadény z mistnosti

Celkovy pratok odvadéného vzduchu — denni provoz

= 1500 m*/h, celkovy priitok odvadéného vzduchu — noéni
provoz = 750 m®/h, konstantni priitoky vzduchu = 100 m®/
h

Provozni hodnoty

08/2015 - DE/cz TROZ tecunik K5-1.1-58



Regulatory VAV
Vzduchotechnicke udaje TVT

Rozsahy priitoku Rozsahy priitoku vzduchu a nejmensi hodnoty rozdilu tlaku
vzduchu
@] @ ®@ | @
Jmeno- v AV Jmeno- v AV
Minimalni rozdil tlaku vita veli- APyt min vita veli- DPs; min
o I o Kot s [ mom Pa 2% | | s [wom Pa =%
navrhu potrubi a 45 162 5 10 14 330 1188 5 10 14
dimenzovani ventilatoru 200 x 85 306 10 25 8 800 x 660 2376 10 25 8
véetné regulace otacek. 100 150 540 20 80 5 200 1160 | 4176 20 80 5
Minimalni tlak v potrubi 215 774 40 155 5 1650 5940 40 155 5
musi byt zajistén za 65 234 5 10 14 185 666 5 10 14
jakychkoliv provoznich 300 x 120 | 432 10 25 8 300 x 360 | 1296 10 25 8
podrrl'rje!{ adprot:éesh;y 100 210 756 20 70 5 300 630 | 2268 20 75 5
regulacni jeanotky. Foaie
toﬁo musi‘ byt ZVO}’eny 320 | 1152 40 | 155 5 920 | 3312 35 | 150 5
méfici body pro regulaci 85 306 5 10 14 245 882 5 10 14
otaéek ventilatoru. 400 x 170 612 10 25 8 400 x 480 | 1728 10 25 8
100 300 1080 20 80 5 300 840 3024 20 70 8
425 1530 40 155 5 1230 4428 35 150 5
105 378 5 10 14 305 1098 5 10 14
500 x 200 720 10 25 8 500 x 600 2160 10 25 8
100 350 1260 20 70 5 300 1050 3780 20 70 5
535 1926 40 155 5 1535 5526 B85) 150 5
130 468 5 10 14 370 | 1332 5 10 14
600 x 260 936 10 25 8 600 x 740 2664 10 25 8
100 450 1620 20 75 5 300 1290 4644 20 75 5
650 2340 40 155 5 1850 6660 35 150 5
85 306 5 10 14 430 1548 5 10 14
200 x 160 576 10 25 8 700 x 840 3024 10 25 8
200 280 1008 20 75 5 300 1470 5292 20 70 5
415 1494 40 155 5 2150 7740 35 150 5
125 450 5 10 14 490 | 1764 5 10 14
300 x 240 864 10 25 8 800 x 980 3528 10 25 8
200 420 | 1512 20 75 5 300 1720 | 6192 20 75 5
620 2232 40 155 5 2450 8820 85) 150 5
165 594 5 10 14 555 1998 5 10 14
400 x 330 1188 10 25 8 900 x 1080 3888 10 25 8
200 580 2088 20 80 5 300 1890 6804 20 70 5
825 2970 40 155 5 2770 9972 B5) 150 5
205 738 5 10 14 620 2232 5 10 14
500 x 400 1440 10 25 8 1000 x 1240 4464 10 25 8
200 700 2520 20 75 5 300 2150 7740 20 75 5
1035 3726 40 155 5 3100 | 11160 85 150 5
250 900 5 10 14 325 1170 5 10 14
600 x 500 1800 10 25 8 400 x 640 2304 10 25 8
200 870 3132 20 80 5 400 1120 4032 20 75 5
1250 4500 40 155 5 1630 5868 35 150 9
290 1044 5 10 14 410 1476 5 10 14
700 x 560 2016 10 25 8 500 x 800 2880 10 25 8
200 980 3528 20 75 5 400 1400 5040 20 75 5
1450 5220 40 155 5 2040 7344 85) 150 5

@TVT
(@ TVT s dodate¢nym tlumi¢em TX

Hodnoty pratoku vzduchu uréené pro regulacni jednotky VAV jsou zavislé na jmenovitych rozmérech a
nainstalovanych regulacnich prvcich (pfislusenstvich). V tabulce jsou uvedeny minimalni a maximalni hodnoty pro
regulacni jednotku VAV. Nékteré regulaéni prvky mohou mit pouze omezeny rozsah pratoku vzduchu. To plati zejména
pro regulaéni prvky se snimac¢em statického diferen¢niho tlaku. Rozsahy pritoku vzduchu vSech regulacnich jednotek
jsou vloZzeny v nasem navrhovém programu Easy Product Finder.

K5-1.1-59 TROZ “rechnik 08/2015 - DE/cz



Regulatory VAV
Vzduchotechnicke udaje TVT

Rozsahy pritoku Rozsahy pritoku vzduchu a nejmensi hodnoty rozdilu tlaku
vzduchu
®@ | @ ® | ®
Jmeno- v AV Jmeno- Vi AV
Minimalini rozdil tlaku vita veli- APg; min vita veli- APy min
Leéfgli?t%uf\a/ﬁt\éim pi kost I/s m®/h Pa =% kost I/s m?/h Pa = %
navrhu potrubi a 490 1764 5 10 14 710 2556 5 10 14
dimenzovani ventilatoru 600 x 980 | 3528 10 25 8 700 x | 1400 | 5040 10 25 8
vetneé regulace otacek. 400 1720 | 6192 20 75 5 500 2450 | 8820 20 75 5
Minimaini tlak v potrubi 2450 | 8820 35 150 5 3550 | 12780 40 155 5
musi byt zajitén za 570 | 2052 5 10 14 810 | 2916 5 10 14
jakychkoliv provoznich 700 x | 1120 | 4032 10 25 8 800x | 1600 | 5760 10 25 8
Eeo;ufggﬁrj :dargtzéesggé 400 1960 | 7056 20 75 5 500 2800 | 10080 20 75 5
toho musf byt Zvoﬁ'eny 2850 | 10260 35 150 5 4050 | 14580 40 155 5
méfici body pro regulaci 650 | 2340 5 10 14 915 | 3294 5 10 14
otaéek ventilatoru. 800x | 1300 | 4680 10 25 8 900 x 1800 | 6480 10 25 8
400 2280 | 8208 20 75 5 500 3150 | 11340 20 75 5
3250 | 11700 35 150 5 4570 | 16452 40 155 5
735 | 2646 5 10 14 1020 | 3672 5 10 14
900 x | 1440 | 5184 10 25 8 1000 x | 2000 | 7200 10 25 8
400 2520 | 9072 20 75 5 500 3500 | 12600 20 75 5
3670 | 13212 35 150 5 5100 | 18360 40 155 5
820 | 2952 5 10 14 730 | 2628 5 10 14
1000 x | 1640 | 5904 10 25 8 600 x | 1440 | 5184 10 25 8
400 2850 | 10260 20 75 5 600 2520 | 9072 20 75 5
4100 | 14760 35 150 5 3650 | 13140 40 155 5
510 | 1836 5 10 14 970 | 3492 5 10 14
500x | 1000 | 3600 10 25 8 800x | 1920 | 6912 10 25 8
500 1750 | 6300 20 75 5 600 3360 | 12096 20 75 5
2540 | 9144 40 155 5 4850 | 17460 40 155 5
610 | 2196 5 10 14 1220 | 4392 5 10 14
600 x | 1200 | 4320 10 25 8 1000 x | 2400 | 8640 10 25 8
500 2100 | 7560 20 75 5 600 4200 | 15120 20 75 5
3050 | 10980 40 155 5 6100 | 21960 40 155 5

@TVT
(@ TVT s dodate¢nym tlumi¢em TX

Hodnoty pratoku vzduchu uréené pro regulaéni jednotky VAV jsou zavislé na jmenovitych rozmérech a
nainstalovanych regulacnich prvcich (pfislusenstvich). V tabulce jsou uvedeny minimalni a maximalni hodnoty pro
regulaéni jednotku VAV. Nékteré regulaéni prvky mohou mit pouze omezeny rozsah pratoku vzduchu. To plati zejména
pro regulacéni prvky se snimacem statického diferen¢niho tlaku. Rozsahy pritoku vzduchu v§ech regulaénich jednotek
jsou vlozeny v nasem navrhovém programu Easy Product Finder.
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Regulatory VAV
Rychly vybér TVT

Hluénost proudéni Rychly vybér: Hladiny akustického tlaku pfi rozdilu tlaku 150 Pa
Hluénost proudéni vyzarovany hluk
A . V
Rych!y beer pOSkmee, Jmenovita velikost @© @ @® ®
dobry pfehled o hladinach Lpa Lo Loy, Lo
oéekévar?ého aI_(usvt_icIfiéhf) s m3/h dB(A)
tlaku v mistnosti. Pfiblizné
stfedni hodnoty Ize 45 162 43 17 31 19
interpolovat. Pfesné 85 306 47 26 35 24
stredni hodnoty a 200x100 150 540 49 36 38 29
spektralni data Ize 215 774 49 41 41 33
vypocitat pomoci naseho 65 234 44 18 32 20
navrhového programu
Easy Product Finder. 300 x 100 120 432 47 27 35 25
210 756 48 34 38 30
Prvni vybérové kritérium 320 1152 48 40 41 34
pro |men0\{|tc3u velikost 85 306 45 20 33 Y
jsou skutecné hodnoty
pratoku vzduchu V,,;, a 400 x 100 170 612 47 28 37 27
\'/max_ Rychly vybér je 300 1080 47 35 40 32
zalozen na bézné 425 1530 48 40 43 36
uznavanych hodnotach 105 378 416 20 34 20
tlumeni hluku. Jestlize
hladina akustického tlaku 500 x 100 200 1720 47 28 87 27
prevyi pozadovanou 350 260 47 34 41 32
hodnotu, je nutné pouzit 535 1926 48 40 44 37
vétsi regulator VAV nebo 130 468 46 22 34 22
tiumic. 260 936 47 28 38 29
600 x 100 450 1620 47 35 42 34
650 2340 48 39 45 37
85 306 45 20 33 21
160 576 48 28 36 26
2 2
00 x 200 280 1008 48 35 41 32
415 1494 49 40 43 36
125 450 46 21 34 22
240 864 47 27 37 27
300x200 420 1512 48 34 41 33
620 2232 48 39 44 37
165 594 46 22 35 23
330 1188 46 27 38 29
400 x 200
X 580 2088 47 34 43 35
825 2970 48 39 46 39
205 738 46 22 36 24
400 1440 46 27 39 30
500x 200 700 2520 47 34 44 36
1035 3726 48 39 47 40
250 900 46 22 36 25
500 1800 46 27 40 31
600 x 200 870 1800 47 34 45 37
1250 4500 47 39 47 41
290 1044 46 22 37 25
560 2016 46 27 40 31
700x200 980 3528 47 34 45 38
1450 5220 47 39 48 42
330 1188 46 22 37 26
660 2376 46 27 41 32
2
800 x200 1160 4176 47 34 46 38
1650 5940 47 39 49 42
@TVT
@ TVT s dodate¢nym tlumi¢em TX
®TVTD
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Regulatory VAV
Rychly vybér TVT

Hluénost proudéni Rychly vybér: Hladiny akustického tlaku pf¥i rozdilu tlaku 150 Pa
Hluénost proudéni vyzarovany hluk
Lo . V
Rych]y beer pOSkmee, Jmenovita velikost @© @ @® ®
dobry pfehled o hladinach Lpa Loy Loy Lorg
oéekévar?ého al_(usvt_iclg:éhg) s m3/h dB(A)
tlaku v mistnosti. Priblizné
stfedni hodnoty Ize 185 666 46 21 35 23
interpolovat. Pfesné 300 x 300 360 1296 46 26 39 29
stfedni hodnoty a 630 2268 47 33 43 35
spektraini data Ize 920 3312 47 39 46 39
vypocitat pomoci naseho 245 882 46 21 36 o4
navrhového programu
Easy Product Finder. 400 x 300 480 1728 46 27 40 30
840 3024 46 33 44 37
Prvni vybérové kritérium 1230 4428 47 39 47 41
pro jmenovitou velikost 305 1098 46 22 67 25
jsou skutecné hodnoty
pritoku vzduchu V,,, a 500 x 300 600 2160 46 27 41 31
V,ax- Rychly vybér je 1050 3780 47 33 45 38
zaloZen na bézné 1535 5526 47 39 48 42
uznavanych hodnotach 370 1332 46 20 37 26
tlumeni hluku. Jestlize
hladina akustického tlaku 600 x 300 1740 2622 46 27 42 82
prevysi pozadovanou 290 6 47 33 46 39
hodnotu, je nutné pouzit 1850 6660 47 39 49 42
vetsi regulator VAV nebo 430 1548 46 22 38 27
tlumic. 840 3024 46 27 42 33
700x 300 1470 5292 46 33 47 40
2150 7740 47 39 50 43
490 1764 45 22 38 27
980 3528 46 27 43 34
800 x 300 1720 6192 46 33 47 40
2450 8820 47 39 50 44
555 1998 46 22 39 28
1080 3888 46 27 43 34
900x 300 1890 6804 46 33 48 41
2770 9972 47 39 51 44
620 2232 45 22 39 28
1240 4464 46 28 44 35
1
000 x 300 2150 7740 46 33 48 41
3100 11160 47 38 51 45
325 1170 45 21 37 26
640 2304 46 27 41 31
400x 400 1120 4032 46 34 45 37
1630 5868 47 40 49 42
410 1476 45 21 38 27
800 2880 46 27 42 32
4
500 x 400 1400 5040 46 34 46 38
2040 7344 47 40 50 43
490 1764 45 21 38 27
980 3528 46 27 43 33
600 x 400 1720 6192 46 34 47 40
2450 8820 47 39 50 44
570 2052 45 22 39 28
1120 4032 46 27 43 34
7 4
00x 400 1960 7056 46 33 48 40
2850 10260 47 39 51 44
@TVT
(@ TVT s dodate¢nym tlumi¢em TX
®TVTD
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Regulatory VAV
Rychly vybér TVT

Hluénost proudéni Rychly vybér: Hladiny akustického tlaku pfi rozdilu tlaku 150 Pa
Hluénost proudéni vyzarovany hluk
S . %
Rych!y beer pOSkmee, Jmenovita velikost @© @ @© ®
dobry pfehled o hladinach Lpa Lpas Lpao Lpas
oéekévar?ého aI_(usvt_icIfiéhf) s mh dB(A)
tlaku v mistnosti. Pfiblizné
stfedni hodnoty Ize 650 2340 45 22 39 28
interpolovat. Pfesné 1300 4680 45 27 44 35
4
stfedni hodnoty a 800 x 400 2280 8208 46 33 48 41
spektraini data Ize 3250 11700 47 39 51 45
vypocitat pomoci naseho 735 2646 45 20 40 29
navrhového programu
Easy Product Finder. 900 x 400 1440 5184 46 26 44 35
2520 9072 46 33 49 41
Prvni vybérové kritérium 3670 13212 47 39 52 46
pro jmenovitou velikost 820 2952 45 22 40 29
jsou skutecné hodnoty
pritoku vzduchu V,;, a 1000 x 400 1640 5904 45 27 44 36
V- Bychly vybér je 2850 10260 46 33 49 42
zalozen na bézné 4100 14760 47 38 52 46
uznavanych hodnotach 510 1836 45 21 38 27
tlumeni hluku. Jestlize
hladina akustického tlaku 500 x 500 :000 3600 46 26 43 8
prevysi pozadovanou 750 6300 46 33 47 39
hodnotu, je nutné pouzit 2540 9144 47 39 50 44
vétsi regulator VAV nebo 610 2196 45 21 39 28
tiumic. 1200 4320 46 26 43 34
600 x 500 2100 7560 46 33 48 40
3050 10980 47 39 51 44
710 2556 45 21 39 29
1400 5040 46 27 44 35
700 x 500
X 2450 8820 46 33 48 41
3550 12780 47 39 52 45
810 2916 45 22 40 29
1600 5760 45 27 44 36
800 x 500 2800 10080 46 33 49 42
4050 14580 47 39 52 46
915 3294 45 21 40 30
1800 6480 46 27 45 36
900 x 500
X 3150 11340 46 33 50 42
4570 16452 47 39 68 47
1020 3672 44 22 41 30
2000 7200 45 27 45 37
1000 x 500 3500 12600 46 33 50 43
5100 18360 46 38 53 47
730 2628 45 21 40 28
1440 5184 45 27 44 85
600 x 600 2520 9072 46 33 49 41
3650 13140 46 39 52 45
970 3492 45 22 41 30
1920 6912 45 27 45 36
800 x 600 3360 12096 46 33 50 43
4850 17460 46 39 53 47
1220 4392 45 22 41 31
2400 8640 45 27 46 37
1
000 x 600 4200 15120 46 33 51 44
6100 21960 46 38 54 48
@TVT
@ TVT s dodate¢nym tlumi¢em TX
®TVTD
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Regulatory VAV
Rozmeéry a hmotnost - TVT TVT

Popis — Regulator variabilniho pritoku vzduchu pro
regulaci proménlivého pritoku vzduchu

Regulator VAV,
varianta TVT

Rozméry TVT

400 B,

@13 x 20
B,
ol |.~80
Rozméry [mm] a hmotnost [kg]
Jmenovita velikost B H By B, H, H, m
mm kg
200 x 100 200 100 234 276 134 176 6
300 x 100 300 100 334 376 134 176 7
400 x 100 400 100 434 476 134 176 8
500 x 100 500 100 534 576 134 176 9
600 x 100 600 100 634 676 134 176 10
200 x 200 200 200 234 276 234 276 9
300 x 200 300 200 334 376 234 276 10
400 x 200 400 200 434 476 234 276 11
500 x 200 500 200 534 576 234 276 12
600 x 200 600 200 634 676 234 276 13
700 x 200 700 200 734 776 234 276 14
800 x 200 800 200 834 876 234 276 15
300 x 300 300 300 334 376 334 376 10
400 x 300 400 300 434 476 334 376 11
500 x 300 500 300 534 576 334 376 12
600 x 300 600 300 634 676 334 376 13
700 x 300 700 300 734 776 334 376 15
800 x 300 800 300 834 876 334 376 16
900 x 300 900 300 934 976 334 376 18
1000 x 300 1000 300 1034 1076 334 376 19
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Regulatory VAV

Rozmery a hmotnost - TVT

Rozméry

K5-1.1-65

TVT

TVT

400

B.

A

O

) Tl | T
D13 x 20 %‘
<$>
o | _~80
Rozméry [mm] a hmotnost [kg]
s B B, B, H, H, m
Jmenovita velikost
mm kg
400 x 400 400 400 434 476 434 476 14
500 x 400 500 400 534 576 434 476 15
600 x 400 600 400 634 676 434 476 16
700 x 400 700 400 734 776 434 476 17
800 x 400 800 400 834 876 434 476 18
900 x 400 900 400 934 976 434 476 21
1000 x 400 1000 400 1034 1076 434 476 20
500 x 500 500 500 534 576 534 576 19
600 x 500 600 500 634 676 534 576 20
700 x 500 700 500 734 776 534 576 22
800 x 500 800 500 834 876 534 576 23
900 x 500 900 500 934 976 534 576 25
1000 x 500 1000 500 1034 1076 534 576 26
600 x 600 600 600 634 676 634 676 19
800 x 600 800 600 834 876 634 676 23
1000 x 600 1000 600 1034 1076 634 676 27
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Regulatory VAV
Rozmeéry a hmotnost - TVT-D TVT

Popis — Regulator VAV s protihlukovym krytem pro

regulaci proménlivého pritoku vzduchu

— Pro prostory, kde hluk vyzafovany jednotkou
neni dostate¢né tlumeny podhledy

— Ctyrhranna potrubi pro pislusnou mistnost
musi mit dostate¢nou akustickou izolaci (doda
zakaznik) na strané vstupu i na strané vystupu

— Protihlukovy kryt nelze instalovat na stavajici

zafizeni
Regulator VAV,
série TVT-D
Rozméry TVT-D
- 400 - . B, o
‘ — o)
|
° I
- T|IT| T
JER !
M8
— B —
B,
~80

Rozméry [mm] a hmotnost [kg]

L B H B, B, H, H, m
Jmenovita velikost
mm kg
200 x 100 200 100 234 280 134 180 9
300 x 100 300 100 334 380 134 180 11
400 x 100 400 100 434 480 134 180 12
500 x 100 500 100 534 580 134 180 14
600 x 100 600 100 634 680 134 180 15
200 x 200 200 200 234 280 234 280 14
300 x 200 300 200 334 380 234 280 15
400 x 200 400 200 434 480 234 280 17
500 x 200 500 200 534 580 234 280 18
600 x 200 600 200 634 680 234 280 20
700 x 200 700 200 734 780 234 280 21
800 x 200 800 200 834 880 234 280 23
300 x 300 300 300 334 380 334 380 15
400 x 300 400 300 434 480 334 380 17
500 x 300 500 300 534 580 334 380 18
600 x 300 600 300 634 680 334 380 20
700 x 300 700 300 734 780 334 380 22
800 x 300 800 300 834 880 334 380 24
900 x 300 900 300 934 980 334 380 26
1000 x 300 1000 300 1034 1080 334 380 29
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Regulatory VAV

Rozmeéry a hmotnost - TVT-D

Rozméry

K5-1.1-67

TVT

TVT-D
- 400 - . B, o
— |
A \ i i 1
C Il
-—) | | T
Y
1! }
M8
— B —
— B1 —
! | _~80
Rozméry [mm] a hmotnost [kg]
. X B B, B, H, H, m
Jmenovita velikost
mm kg
400 x 400 400 400 434 480 434 480 21
500 x 400 500 400 534 580 434 480 23
600 x 400 600 400 634 680 434 480 24
700 x 400 700 400 734 780 434 480 26
800 x 400 800 400 834 880 434 480 27
900 x 400 900 400 934 980 434 480 29
1000 x 400 1000 400 1034 1080 434 480 32
500 x 500 500 500 534 580 534 580 28
600 x 500 600 500 634 680 534 580 30
700 x 500 700 500 734 780 534 580 32
800 x 500 800 500 834 880 534 580 35
900 x 500 900 500 934 980 534 580 37
1000 x 500 1000 500 1034 1080 534 580 39
600 x 600 600 600 634 680 634 680 29
800 x 600 800 600 834 880 634 680 35
1000 x 600 1000 600 1034 1080 634 680 41
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Regulatory VAV

Podrobné montazni pokyny

Natokové podminky

Pfesnost pratoku
vzduchu AV plati pro
pfimé natokové Useky
potrubi. Ohyby, odbocky,
zuzeni nebo rozsifeni
potrubi zpusobuji
turbulence, které mohou
ovliviiovat méfeni.
Provedeni potrubi, napf.
odbocky z hlavniho
potrubi, musi vyhovovat
normé EN 1505. Nékteré
instalace vyzaduiji pfimé
useky potrubi proti sméru
proudéni.

Pozadavky na prostor
pro uvedeni do provozu
a udrzbu

Je nutné ponechat
dostatec¢ny volny prostor
pro instalaci a udrzbu.
Mohou byt pozadovany
kontrolni pfistupové
otvory s dostate¢nymi
rozmery.

08/2015 - DE/cz

Ohyb, svisly

TVT

Spoj, svisly

el

Ohyb s rovnym natokovym usekem potrubi s
parametrem nejméné 2H nad regulaéni jednotkou VAV
ma pouze zanedbatelny vliv na pfesnost regulace
proudéni vzduchu.

Ohyb, vodorovny

Odbocky zplsobuiji intenzivni turbulence. Uvedenou
presnost pritoku vzduchu AV Ize dosahnout pouze s
rovnym natokovym usekem potrubi s parametrem
nejméneé 4H. Kratké natokove Useky vyzaduji dérovany
plech v odbocce a pfed regulatorem VAV. Jestlize zadny
rovny natokovy usek neni, nebude regulace stabilni ani s
dérovanym plechem.

Odbocka, vodorovné

| o
—
—

o
=

o
| — |
—

o
=

el
}
]

Ohyb s rovnym natokovym usekem potrubi s
parametrem nejméné 2B nad regulacni jednotkou VAV
ma pouze zanedbatelny vliv na pfesnost regulace
proudéni vzduchu.

Pristup k vybaveni

Odbocky zplisobuiji intenzivni turbulence. Uvedené
presnosti pratoku vzduchu AV Ize dosahnout pouze s
rovnym natokovym usekem potrubi s parametrem
nejméné 4B. Kratké natokové Useky vyzaduji dérovany
plech v odbocce a pred regulatorem VAV. Jestlize zadny
rovny natokovy usek neni, nebude regulace stabilni ani s
dérovanym plechem.

Pristup k vybaveni

-1 =7
T
S B
T

Pozadovany prostor

Vybaveni @© | @ | ®
mm
VARYCONTROL
Regulator Easy 400 H 300
Regulator Compact 400 H 300
Regulator Universal 500 H 300
LABCONTROL
EASYLAB 500} H} 400
TCU-LON-II 500 H 300
H: Vyska jednotky
TROZ “tecunik

Oddéleny prostor pro upevnéni bloku akumulator( a
pfistup k nému (vybaveni LABCONTROL EASYLAB)
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Regulatory VAV

Struény popis

Standardni text

Popis se tyka obecnych
vlastnosti vyrobku. Popisy
variant Ize ziskat pomoci
naseho navrhového
programu Easy Product
Finder.

K5-1.1-69

Ctythranné regulatory VAV pro systémy s
variabilnim a konstantnim pritokem vzduchu,
vhodné pro pfivadény i odvadény vzduch,
dostupné v 36 jmenovitych velikostech.

Vysoka pfesnost regulace pritoku vzduchu.
Jednotka pfipravena k uvedeni do provozu,
skladajici se z mechanickych dilCi a elektronickych
regulacnich prvkd. Kazda jednotka obsahuje ¢idlo
diference tlaku pro méfeni prdtoku vzduchu a listy
klapky. Regula¢ni prvky montované u vyrobce
véetné kabelaze a potrubi.

Cidlo diferenéniho tlaku s 3mm méFicimi otvory
(odolné vici prachu a znecisténi)

Oba konce vhodné pro pfipojeni k potrubi.

Poloha listd klapky se ukazuje vné na nastavci
osy.

Netésnost pii zavieném listu podle CSN EN 1751,
tfida 3.

Netésnost plasté podle CSN EN 1751, tfida C;

(B + H <400, tfida B)

Zvlastni charakteristické vlastnosti

— Integrované ¢idlo diferen¢niho tlaku s méficimi
otvory 3 mm (odolné vici prachu a necistotam)

— Nastaveni od vyrobce nebo programovani a
testovani aerodynamické funkénosti

— Pritok vzduchu Ize méfit a nasledné nastavit
na misté. MUze byt nutné pouzivat pfidavné
nastavovaci nastroje

Materialy a povrchy

Provedeni z pozinkovaného ocelového plechu

— Plast vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu

— Osa a spojky vyrobené z pozinkovaného
plechu

— Listy klapky a ¢idlo rozdilu tlaku jsou vyrobené
Z hliniku

— Prevody vyrobené z antistatického plastu
(ABS), teplovzdorného do 50 °C

— Kluzna lozZiska

Konstrukce nalakovana praskovym vypalovacim

lakem (P1)

— Plast vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu, nalakovany praskovym vypalovacim
lakem

Verze s protihlukovym krytem (-D)

— Protihlukovy kryt je z pozinkovaného ocelového
plechu

— Pryzovy profil pro izolaci konstrukéniho hluku

— Vlozka je z mineralni viny

Mineralni vina

— Podle EN 13501, pozarni klasifikace A1,
nehoflavé

— Znamka kvality RAL-GZ 388

— Biologicky rozlozitelné, a tudiz hygienicky
bezpec¢né podle némeckych predpist
TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpeéné
latky) a smérnice EU 97/69/ES

TROZ®TECHNIK

TVT

Vybaveni

— Pozinkovany ocelovy plech

— P1: Praskovy vypalovaci lak, stfibroSedy
(RAL 7001)

Technicka data

— Jmenovité rozméry:
200 x 100 az 1000 x 600 mm

— Rozsah priitoku vzduchu: 45 az 6100 I/s nebo
162 az 21960 m*h

— Rozsah regulace pritoku vzduchu (jednotka s
dynamickym méfenim rozdilu tlaku): pfiblizné
20 az 100 % jmenovitého pratoku vzduchu

— Minimalni rozdil tlaku je 5-40 Pa

— Maximalni rozdil tlaku je 1000 Pa.

Vybaveni

Proménny pritok vzduchu s elektronickym

regulatorem Easy k pfipojeni vnéjsiho regulacniho

signalu; signal se skute¢nou hodnotou Ize

integrovat do centralniho systému fizeni budov.

— Napajeci napéti 24V AC/DC

— Signal 0-10Vv DC

— Mozné nadfazené regulatory s externimi
pfepinaci s vyuZzitim beznapétovych kontakt(:
ZAVRENO, OTEVRENO, V..., aV,.y

— Potenciometry se stupnici v procentech k
nastaveni hodnot pritoku vzduchu V;, & V.

— Signal skute¢né hodnoty se vztahuje ke
jmenovité hodnoté pritoku vzduchu, coz
usnadnuje uvedeni do provozu a nasledné
nastaveni

— Regulaéni rozsah pratoku vzduchu: cca 20-100
% jmenovitého pritoku vzduchu

— Zietelné viditelna externi kontrolka pro
signalizaci funkci: Nastaveno, nenastaveno a
vypadek proudu.

Elektrické vyvody se Sroubovymi svorkami. Dvoijita

svorka pro napajeci napéti, tj. pro jednoduché

zapojeni prenosu napéti k dalSimu regulatoru.

Vypoctoveé hodnoty

-V [m3h]
- Apg [Pa]
— Lps Hlu€nost proudéni [dB(A)]
— Lpa vyzafovany hluk [dB(A)]
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Regulatory VAV

Strucny popis

Moznosti objednani

Moznosti objednani
LABCONTROL
TCU-LON-II

Ol Typ
TVT regulator VAV
[2] Protihlukovy kryt
Neuvedeno: neni
Oob S protihlukovym krytem
[3] Material
Neuvedeno: pozinkovany ocelovy plech
OP1 Lakovano praskovym vypalovacim

lakem (RAL 7001), stfibroSedy

[4] Jmenovity rozmér [mm]
SxV

[5] Vybaveni (regulaéni prvek)
Pfiklad

[0 Easy Regulator Easy

[0 BCO Regulator Compact

[0 B11 Regulator Universal
Ol Typy
TVT regulator VAV
[2] Protihlukovy kryt
Neuvedeno: neni
Oob S protihlukovym krytem
[3] Material
Neuvedeno: pozinkovany ocelovy plech
OP1 Lakovano praskovym vypalovacim

lakem (RAL 7001), stfibroSedy

[4] Jmenovity rozmér [mm]
SxV

[5] Vybaveni (regulaéni prvek)

[0 TMA TCU-LON-II s rychlym servopohonem

O TMB TCU-LON-II s rychlym servopohonem
(bezkontaktni motor)

08/2015 - DE/cz TROZ tecunik

TVT

[6] Provozni rezim

OE Jednotlivé

OMm Master

s Slave

OF Konstantni hodnota

OA Regulace diferen¢niho tlaku — odvadény
vzduch

Oz Regulace diferen¢niho tlaku — pfivadény
vzduch

Rozsah pro signaly napéti
Pro signaly skute¢né a pozadované

hodnoty
0o 0-10V DC
02 2-10vDC

Pratok vzduchu [m®h nebo I/s], diferenéni tlak
[Pa]
Vi = Vinax PFO tovarni nastaveni
Ap,.i, Pro tovarni nastaveni (provozni
rezimy A, Z)

[9] Poloha listu klapky

Pouze se zpétnymi pruzinovymi
servopohony

bez proudu otevira

bez proudu uzavira

00 NO
O NC

[6] Funkce zafizeni

ORS  Vzduch pfivadény do mistnosti

O RE  Odvod vzduchu v mistnosti

O PS  Regulace diferen¢niho tlaku — pfivadény
vzduch (vstupni tlak)

O PE Regulace tlakovych pomér( v mistnosti

—odvod

Provozni hodnoty [m3/h nebo I/s, Pa]

V zavislosti na funkci zafizeni

RS: .AV / V[(onstantpl’

RE: Vd_en /_ Vnoc / Vkons!antni

PS: AV/Vll(onstantpi/Apiédané hodnota

PE: Vden/Vnoc/vkonstantm’/Apiédané hodnota
Pratoé¢na mnozstvi pro regulaci
mistnosti jsou vztazena k celkovému
pratoku odvadéného vzduchu z
mistnosti
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Regulace s promennym 1
prutokem —

VARYCONTROL
Zaklady a definice

B Vybér vyrobku

B Zakladni rozméry

B Definice

B Vybaveni

B Spravné hodnoty pro Gtlum systému
B Metody méfeni

B Dimenzovani a pfiklad dimenzovani
B Funkce

B Provozni rezimy
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Regulace s proménnym pritokem - VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Vybér vyrobku

Typ
LVC | TVR | TW [ TVT | TZ-Silenzio | TA-Silenzio | TVZ | TVA | TVM | TVRK | TVLK | TVR-Ex

Typ systému

Pfivodni vzduch

Odvadény vzduch

Dvojité potrubi

(pfivadény vzduch)

PFipojka k potrubi, strana ventilatoru
Kruhovy

Obdélnikovy

Rozsah pratoku vzduchu
Az do [m®/h] 1080 | 6050 | 36360 | 36360 3025 3025 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 1295 | 6050
Az do [I/s] 300 1680 | 10100 | 10100 840 840 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 360 1680
Kvalita vzduchu

Filtrovany

Odvadény vzduch z kancelafi
Znedisténi

Znecistény

Regulaéni funkce

Variabilni

Konstantni

Min/max

Regulace tlaku

Master/Slave

Uzavieny stav

Netésnost

Malé netésnost

Akustické pozadavky

Vysokeé < 40 dB(A)

DalSi funkce

Méreni pratoku vzduchu
Zvlastni oblasti
Vybusna prostredi
Laboratore, Cisté prostory,
operacni saly

(EASYLAB, TCU-LON II)

Je mozné

Je mozné za uréitych podminek: Robustni jednotka nebo specificky regulacni prvek (pfislusenstvi) nebo uzite¢ny dopliikovy produkt

Nemozné
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Zakladni rozméry

QD [mm]

Regulatory VAV vyrobené z nerezoveé oceli: vnéjsi
pramér hrdla

Regulatory VAV vyrobené z plastu: vnitfni polomér
pfipojovaciho kréku

@D, [mm]
Prdmeér otvord pfirub

@D, [mm]
Vnéjsi pramér pfirub
@D, [mm]

Vnitfni pramér otvorl pfirub pro Srouby

L [mm]
Délka jednotky v&etné pfipojného hrdla

L, [mm]
Délka plasté nebo akustického oblozeni

B [mm]
Sitka potrubi

B, [mm]
Rozte¢ otvor( pfiruby pro Srouby (vodorovna
rovina)

B, [mm]
Vné&jsi rozmeér pfiruby (Sitka)

B; [mm]
Sitka zafizeni

H [mm]
Vyska potrubi

H, [mm]
Rozte¢ otvor( pfiruby pro Srouby (svisla rovina)

H, [mm]
Vnéjsi rozmér pfiruby (vyska)

H; [mm]
Vyska jednotky

n[]

Pocet otvorll pro Srouby pfipojovaci pfiruby

T [mm]
Tloustka pfiruby

m [kg]

Hmotnost jednotky, v¢. minimalniho
pozadovaného pfisluSenstvi (napf. regulatoru
Compact)

Definice

Akustické udaje

f,, [Hz]
Stredni frekvence oktavového pasma

Lpa [dB(A)]

Hladina akustického tlaku hluku proudéni v
regulatoru VAV, vazena na A, se zapocitanim
tlumeni systému

Lpas [dB(A)]

Hladina akustického tlaku hluku proudéni v
regulatoru VAV s dodateénym tlumi¢em, vazena
na A, se zapocitanim tlumeni systému

Lpaz [dB(A)]

Hladina akustického tlaku vyzafovaného hluku
regulatoru VAV, vazena na A, se zapocitanim
tlumeni systému

Lpas [dB(A)]

Hladina akustického tlaku vyzafovaného hluku
regulatoru VAV s akustickym oblozenim, vazena
na A, se zapocitanim tlumeni systému

V8echny hladiny akustického tlaku jsou vztazeny
k hodnoté 20 pPa.

08/2015 - DE/cz TROZ tecunik

Definice hluku

ST B

J JJ \\k

LPA

@ HIuk proudénim

(2 Vyzafovany hluk
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K5-15-4

Hodnoty priitoku vzduchu

Vienn [M*/h] and [I/s]

Nominalni pratok vzduchu (100 %)

— Hodnota je zavisla na typu a rozmérech
vyrobku

- Udaje jsou zvefejnéné na internetu, uvedené v
technickych prospektech a ulozené v aplikaci
Easy Product Finder.

- Referencni hodnota pro vypocet procent (napf.
Vmax)

— Horni limit rozsahu nastaveni a maximalni
zadana hodnota pratoku vzduchu jednotky
regulatoru VAV

Vmin.jedn. [m3lh] nebo [IIS]

Technicky mozny minimalni pratok vzduchu

— Hodnota zavisi na typu vyrobku, jmenovitém
rozmeéru a regulaénim prvku (pfisluSenstvi)

— Hodnoty jsou ulozeny v aplikaci Easy Product
Finder

— Dolni limit rozsahu nastaveni a minimalni
zadana hodnota pratoku vzduchu pro regulaéni
jednotku VAV

— V zavislosti na regulatoru mohou zadané
hodnoty nizsi nez Voin, jednotka (POKUd je hodnota

Vin NUlova) vést k nestabilni regulaci nebo

vypnuti regulatoru

Vax [M*/h] a [I/s]

Horni limit provozniho rozsahu regulaéni jednotky

VAV, ktery mohou vyuzivat zékaznici

- HodnotaV,,,, miZe byt pouze mensi nebo
rovna Vygnn

— Pokud je pouzity analogovy signal pro
regulatory pratoku vzduchu (bézné pouzivané),
maximalni nastavena hodnota (V) je
pfifazena maximalnimu signalu zadané
hodnoty (10 V) (viz graf)

Charakteristika signalu pozadované hodnoty

Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Vin [M3/h] a [I/s]

Dolni limit provozniho rozsahu regulatoru VAV,

ktery mohou nastavovat uzivatelé

- V,,;, musi byt mensi nebo rovno V,,

- Nenastavuijte hodnotu V,;,, mensi nez V., uni» V
opac¢ném piipadé mlze byt regulace nestabilni
nebo muze dojit k uzavieni listu klapky

- V,,;, hodnota mdze byt nulova

— Pokud je pouzity analogovy signal pro
regulatory prutoku vzduchu (bézné pouzivané),
minimalni nastavena hodnota (,,;,) je pfifazena
minimalnimu signalu zadané hodnoty (0 V
nebo 2 V) (viz graf)

V [m3/h] and [I/s]
Pritok vzduchu

AV [z %]
Pripustna odchylka pratoku vzduchu od Zadané
hodnoty

AV [£ %]

Pfipustna odchylka pritoku teplého vzduchu u
regulatorl s dvojitym vedenim

Charakteristika signalu skute¢né hodnoty

V., (100%) V., (100%)
vmax
///
7
2 // = (0]
2 s 2 2
o @ i © S
1S 2 IS (=)}
3 “@ 3 £
(>) {{ 777777777777 vV, min_ | > -.6
™ (7]
|
|
I .
I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, minunit __ |
|
0 2 i0vDC 0 2 10vVDC
Setpoint value signal —— Actual value signal U5 ———»
@1 0-10VDC ®0-10VDC
®2-10vVDC ®2-10VDC
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Rozdil tlaku Staticky rozdil tlaku

Ap, [Pa]
Staticky rozdil tlaku

Apg; min [Pa] 6 v H ™ j

Staticky diferencni tlak, minimalni

— Minimalni staticky rozdilovy tlak je stejny jako
pokles tlaku regulatoru VAV s otevienou Apg
regulaéni klapkou v disledku pritoéného
odporu (trubky ¢idla, mechanismus klapky)

— Pokud je tlak v regula¢ni jednotce VAV piilis
nizky, Zadana hodnota pratoku vzduchu
nemusi byt dosazena ani s otevienym listem
klapky

— Dulezity faktor pfi navrhu potrubi a
dimenzovani ventilatoru véetné regulace
otacek

— Minimalni tlak v potrubi musi byt zajistén za
jakychkoliv provoznich podminek a pro
vSechny regulaéni jednotky. Méfici bod nebo
body regulace ota¢ek musi byt proto zvoleny
odpovidajicim zplsobem

Konstrukce Pozinkovany ocelovy plech

— Plast vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu

— Soucasti pfichazejici do styku s proudem
vzduchu, viz popis typu vyrobku

— Vngjsi soucasti, napf. montazni konzoly nebo
kryty, jsou zpravidla vyrobeny z pozinkovaného
ocelového plechu

Lakovano praskovym vypalovacim lakem (P1)

— PIast vyrobeny z pozinkovaného ocelového
plechu nalakovaného stfibroSedym praskovym
vypalovacim lakem RAL 7001

— Soucasti pfichazejici do styku s proudem
vzduchu jsou nalakované praskovym
vypalovacim lakem nebo jsou vyrobeny z
plastu

— Z provoznich davodd mohou byt souc¢asti
pfichazejici do styku s proudem vzduchu
vyrobeny z nerezové oceli nebo z hliniku a
nalakované praskovym vypalovacim lakem

— Vnéjsi soucasti, napf. montazni konzoly nebo
kryty, jsou zpravidla vyrobeny z pozinkovaného
ocelového plechu

Nerezova ocel (A2)

— Plast vyrobeny z nerezové oceli 1.4201

— Soucasti pfichazejici do styku s proudem
vzduchu jsou nalakované praskovym
vypalovacim lakem nebo jsou vyrobeny
z nerezoveé oceli

— Vnéjsi soucasti, napf. montazni konzoly nebo
kryty, jsou zpravidla vyrobeny z pozinkovaného
ocelového plechu
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

V tabulce pro rychlé
dimenzovani jsou
ocekavané hladiny
akustického tlaku v
mistnosti jak pro hluk
proudénim, tak pro
vyzafovany hluk. Hladina
akustického tlaku v
mistnosti je vysledkem
hladiny akustického
vykonu vyrobkdl — pro
dany pratok vzduchu a
rozdil tlaku — a tlumeni
hluku a zvukové izolace
na misté Byly pouzity
obecné pfijimané hodnoty
tlumeni hluku a zvukové
izolace.

Rozvod vzduchu v
potrubi, zmény sméru
proudéni, utlum reflexi i
Utlum mistnosti ovliviuji
akusticky tlak proudéni
vzduchu. Vliv stropni
izolace a Utlumu mistnosti
ovliviuji akusticky tlak
vyzarovaného hluku.

Korekéni hodnoty pro
hrubé akustické dimen-
zovani

Korekéni hodnoty pro
rozdéleni v potrubi se
zakladaji na poctu vyusti
pfifazenych k jedné
terminalni jednotce. V
pfipadé jedné vyusté
(pfedpoklad: 140 I/s nebo
500 m3/h) neni potfebna
zadna korekce.

V hodnotach tlumeni
systému je zapocitana
jedna zména sméru
proudéni, napf. na
horizontalni spojce
pfipojovaci komory
vyusté. Vertikalni spojka
pfipojovaci komory nema
na tlumeni systému vliv.
Pridavné ohyby vedou k
niz§im hladinam
akustického tlaku.

K5-1.5-6

Snizeni hladiny akustického tlaku hluku proudénim

@ Regulator VAV

(® Zména sméru

(2 Rozdéleni v potrubi

b A

@ Utlum reflexi
(®) Stropni izolace

Oktavova korekce pro odbocky v potrubi pouzita pro vypocet hluku proudénim

V [m®/h] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[i/s] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 3 5 6 7 8 9 10
Tlumeni systému na oktavu podle VDI 2081 pro vypocet hluku proudénim.
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000
Stredni frek-
AL
vence [Hz]
dB
Zména sméru 0 0 1 2 3 3 3 3
Utlum reflexi 10 5 2 0 0 0 0 0
Utlum mistnosti 5 5 5 5 5 5 5 5
Vypocet je zalozen na utlumu reflexi pro jmenovitou velikost 250
Oktavova korekce pro vypocéet vyzarovaného hluku
63 | 125 | 250 500 1000 2000 4000 8000
Stredni frek-
AL
vence [Hz]
dB
Stropni izolace 4 4 4 4 4 4 4 4
Utlum mistnosti 5 5 5 5 5 5 5 5

TROZ®TECHNIK
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Metody méfeni

Akustické udaje pro
hluk proudénim a
vyzafovany hluk se
stanovuji podle

EN ISO 5135. VeSkera
méfené se provadéji v
dozvuéné komore
podle EN ISO 3741.

Méreni hluku proudénim

@
@ ® ® ®
| | | T )>> | | T
v Ap,, Q

@ L

(@ Dozvuénéa komora @ Ventilator

(2 Regulator VAV ® Tlumi¢ hluku

® Mikrofon

Nami uvadéné hladiny akustického tlaku pro hluk proudénim Ly, jsou vysledkem méfeni v dozvukové mistnosti.
Akusticky tlak Ly je méfeny v celém frekvenénim rozsahu. Vysledkem vyhodnoceni méfeni véetné zatlumeni systému
a vahoveé kfivky A je hladina akustického tlaku Lp,.

Méreni vyzarovaného hluku

O]
@ ®
| | | ? @
~/
N
Vv Ap,, ,Q

® L

@ Dozvuéna komora (@ Ventilator

(2 Regulator VAV ® Tlumic¢ hluku

® Mikrofon

Nami uvadéna hladina akustického tlaku pro vyzafovany hluk Lp,, je vysledkem méfeni v dozvukové mistnosti.
Akusticky tlak L, je méfeny v celém frekvenénim rozsahu. Vysledkem vyhodnoceni méfeni véetné zatlumeni systému
a vahové kfivky A je hladina akustického tlaku Lpp,.
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL

Zakladni udaje a nazvoslovi

Dimenzovani za pomoci
tohoto katalogu

Tento katalog poskytuje praktické tabulky pro
hrubé dimenzovani jednotek VAV.

Hladiny akustického tlaku pro hluk proudénim a
vyzafovany hluk se uvadéji pro vSechny jmenovité
rozméry. Navic se pocita s obecné pfijimanymi
hodnotami tlumeni hluku a zvukové izolace.
Vypoétové hodnoty pro jiné pratoky vzduchu a
rozdily tlaku Ize stanovit rychle a pfesné pomoci
navrhového programu Easy Product Finder.

Priklad dimenzovani

Easy Productd Finder

Aplikace Easy Product
Finder vdm umoznuje
zjistit potfebné rozméry
soucasti podle vasich
projektovych dat.

Easy Product Finder
najdete na nasi webové
strance.

K5-15-8

Zadané udaje

V,ax = 280 I/s (1010 m3/h)

Ap,, =150 Pa

Pozadovana hladina akustického tlaku v mistnosti

30 dB(A)

Rychly vybér

TVZ-D/200

Hluk proudénim Lp, = 23 dB(A)
Vyzafovany hluk Lpa; = 24 dB(A)

Hladina akustického tlaku v mistnosti = 27 dB(A)
(logaritmické s¢itani, nebot terminalni jednotka je
v mistnosti zabudovana do podhledu)

TROZ®TECHNIK
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Funkce

Regulace pritoku vzduchu
Pratok vzduchu se reguluje v uzaviené regulaéni

smycce. Regulator pfijima z pfevodniku skute¢nou

hodnotu, ktera odpovida efektivnimu tlaku. U
vétSiny aplikaci pozadovana hodnota pochazi z
prostorového regulatoru teploty. Regulator
porovna skute¢nou hodnotu s zadanou hodnotou,
a pokud je mezi obéma hodnotami rozdil, zméni
fidici signal pro servopohon.

Korekce zmén tlaku v potrubi

Regulator detekuje a koriguje zmény tlaku v
potrubi, ke kterym m{iZe dochazet napfiklad

v dusledku zmén pratoku od ostatnich jednotek.
Zmény tlaku tudiz teplotu v mistnosti neovliviuji.

Proménny pritok vzduchu

Jestlize se zméni vstupni signal, regulator upravi
pratok vzduchu na novou pozadovanou hodnotu.
Rozsah proménného pritoku vzduchu je
omezeny, j. existuje minimalni hodnota a
maximalni hodnota. Tuto regulacni strategii Ize
nucené zménit, napf. uzavienim potrubi.

Regulacéni okruhy

Kontrola prichodu pfivadéného a
odvadéného vzduchu

V jednotlivych mistnostech a uzavienych
kancelafskych prostorech, kde je nutné udrzovat
rovnovahu mezi pritokem pfivadéného a
odvadéného vzduchu.V opa¢ném pfipadé muze
vznikat nepfijemné piskani a mize byt obtizné
otvirani dvefi. Z tohoto divodu by mél byt v
systému VAV zaclenén rovnéz regulator
odvadéného vzduchu s proménnou regulaci.
Hodnota skuteéného objemu pfivadéného
vzduchu (pro regulatory s dvojitym vedenim
signalu od regulatoru teplého vzduchu) je
prenasena do regulatoru odvadéného vzduchu
(podfizeny regulator) jako signal pro zadanou
hodnotu. V dlsledku toho je pratok odvadéného
vzduchu vzdy fizeny pritokem pfivadéného
vzduchu.

Regulacni schéma

® ®
=
@ ®

@ Prevodnik t¢inného tlaku
(@ Servopohon

® Regulator

@ Signal pozadované hodnoty

Volume flow

Setpoint adjuster ————»
@ Privadény vzduch
(2 Odvadény vzduch
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Regulace s proménnym pritokem — VARYCONTROL
Zakladni udaje a nazvoslovi

Provozni rezimy Provoz Provoz Slave (Master)

T 'T"’

B’ S

Konstantni hodnota Provoz Slave (Slave)

o | | B

B

—

—
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