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Popis  
Vytěsňovací vyústě série QSH a ISH se instalují především do 
průmyslových prostorů do výšek mezi 3,5 a 10 m volně 
zavěšené nebo na sloupy a stěny.
V prostorách nebo halách se střídavými tepelnými zátěžemi se 
přizpůsobuje teplota přívodního vzduchu vytápění nebo chlazení 
a vzduch se může podle toho vyfukovat horizontálně nebo 
vertikálně.

U pracovních procesů, znečišťujících vzduch, se doporučuje 
použití série QSH, protože při chlazení je obraz proudění ve 
tvaru zvonu s minimální indukcí.

  
V provozech bez tohoto omezení se může použít série  ISH. 
Vysoký výstupní impuls obdélníkovými otvory ve vnějším tělese 
zajišťuje větší dosah proudu vzduchu, takže může být čerstvým 
vzduchem zásobena větší plocha.

U obou sérií leží doporučená teplotní diference přívodního 
vzduchu v rozsahu od -8K do +12K.

Série QSH Série ISH

chodba

při pracovních procesech, znečišťujících 
vzduch při čistých pracovních procesech
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Při chlazení (přivádí se studený vzduch) se musí k dodržení 
komfortních podmínek přívodní vzduch vyfukovat horizontálně. 
U vytápění (když se přivádí teplý vzduch) se musí přívodní 
vzduch vyfukovat kolmo dolů, protože by jinak teplý vzduch 
z důvodu vznikající vztlakové síly nemohl proniknout do zóny 
pobytu osob.

Nastavení talířů pro vedení vzduchu se může provést ručně 
tahem za řetízek nebo lanko, elektrickým servopohonem nebo 
samočinným termopohonem. 

Série ISH – chlazení

horizontální proud vzduchu

Série QSH – chlazení

vertikální proud vzduchu

Série ISH – vytápění

vertikální proud vzduchu

Série QSH – vytápění

proud vzduchu ve tvaru zvonu
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Provedení
Vytěsňovací vyústě série QSH a ISH se dodávají ve 
4 velikostech. Sestávají z válce z děrovaného plechu 
s vytvarovaným kruhovým připojovacím hrdlem, z uvnitř  
zabudovaného talíře k vedení vzduchu a spodní desky.
Nastavení směru výfuku vzduchu se může provádět buď ručně 
pomocí tahu za řetízek (QSH/ISH), lankem
(QSH-B/ISH-B), pomocí elektrického pohonu (QSH-E.../ISH-E...) 
nebo samočinným termickým pohonem (QSH-T/ISH-T).
Termopohon snímá teplotu přívodního vzduchu. Obsahuje  
kapalinu, která se teplem roztahuje popř. chladem smršťuje. Tím 
se přestavuje talíř. Přibližná lineární charakteristika k nastavení 
směru vzduchu je nastavena pro následující rozsahy:
teplota přívodního vzduchu 15°C – horizontální výfuk
teplota přívodního vzduchu 35°C – vertikální výfuk

Elektrická připojení nejsou u série QSH-T / ISH-T
potřebná.

Materiál
Válec z děrovaného plechu s vytvarovaným kruhovým 
připojovacím hrdlem, talíř k vedení vzduchu a spodní deska jsou 
vyrobeny z pozinkovaného plechu. Standardní povrch je 
pozinkovaný.
Všechny viditelné plochy mohou být podle přání opatřeny 
vypalovacím práškovým lakem v barevném odstínu dle stupnice 
RAL.

 Typ QSH Typ ISH Typ QSH-E... Typ ISH-E...

pohled X

Detail A

Typ QSH-T Typ ISH-T Typ QSH-B Typ ISH-B

�   těleso z tvarovaného 
připojovacího hrdla vzduchu

�  podle přání s nástěnným  
držákem

�  termopohon

�  talíř k vedení 
vzduchu

�  spodní deska
�  servopohon

�  řetízek
	  lanko

  připojovací kabel
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Montáž se provádí přímo na potrubní systém na stavbě. 
Připojovací nástavec se sešroubuje přimo s potrubím. Celý 
systém se musí odpovídajícím bezpečným způsobem zavěsit.  

Na stěnách a sloupech se montáž provádí pomocí nástěnného 
držáku dodaného jako příslušenství (W00).

Nástěnný držák se upevní (např. pomocí šroubů a hmoždinek), 
pak se celá vytěsňovací vyúsť zavěsí seshora a pevně 
přišroubuje ve spodní části pomocí dvou šroubů.

U řetízku se držák řetízku (K00) připevní a řetízek se zavěsí 
podle požadované polohy talíře.

Ruční páka pro provedení s lankem se musí upevnit na stavbě 
na stěnu popř. na sloup.

Montáž
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Volně visící provedení Zavěšení na zeď Detail B

držák řetízku

přišroubovat po 
zavěšení přístroje

stěnový držák vnitřní díl 
(přístroj)stěnový držák vnější díl 

(přístroj)

upevnění na stěnu na 
stavbě

stěnová konzola

střed válce

Pohled Z

Pohled Y (viz strana 4)
s lankem

AZ

AM

chlazení vytápění

otvory k upevnění 
na stavbě

 

 

Rozměry v mm
 

 NW 250 355 450 560

 ∅ D1 248 353 448 558

 ∅ D2 252 357 452 562

 AM 163 222 273 330

 AZ  39  46  49  51
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Definice
V
.
 v l/s: průtok vzduchu na vyúsť

V
.
 v m3/h: průtok vzduchu na vyúsť

Lmax v m: maximální horizontální dosah proudu  
� tZ v K: teplotní diference přívodního vzduchu
H1max v m: max. vertikální hloubka proniknutí vzduchového 
  proudu při vytápění
v- L v m/s: střední rychlost proudění při 0,3 m/s
� pt v Pa: celková tlaková ztráta
LWA v dB(A): A- hladina akustického výkonu

Série QSH

Rychlosti vzduchu v pobytové zóně osob se mohou pod vyústí 
odlišovat od požadovaných hodnot pro komfortní prostory dle 
DIN 1946/2. 
Proto se doporučuje instalace např. do pochozích prostorů.

Série ISH
Rychlosti vzduchu v pobytové zóně osob podle požadovaných
hodnot pro komfortní prostory dle DIN 1946/2.

Série ISH
chlazení

Série QSH
chlazení

Série QSH a série ISH
vytápění
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 1 Série QSH 3 Série ISH • Série QSH
  Akustický výkon a tlaková ztráta (horizontální)   Maximální hloubka průniku proudu vertikálně vyfukovaného u  
    teplého vzduchu

 2 Série ISH 4 Série ISH
  Akustický výkon a tlaková ztráta (horizontální)   Horizontální dosah proudu u � tz = –5 K a v- L = cca 0,3 m/s

Maximální teplotní rozdíly
Vytápění (vertikální): � t max = +12K
Chlazení (horizontální): � t max = –  8K

Doporučená výška instalace nad podlahou 3,5 m.

Příklad
zadaná data:
typ ISH, velikost 355
průtok  V

.  = 2000 m3/h (550 l/s)
diference teploty přívodního vzduchu � tZ = + 12 K
povolená rychlost vzduchu  v- L = cca 0,3 m/s

Diagram 2: Akustický výkon a tlaková ztráta
u chlazení (horizontální) LWA = 48 dB(A)
při vytápění (vertikální)  LWA = 48 dB(A) + 4 dB(A)

(korekce z tabulky)
LWA = 52 dB(A)
� pt = 32 Pa

Diagram 3: max. hloubka průniku proudu vertikálně 
 vyfukovaného u teplého vzduchu
  � tZ = + 12 K

H1 max = 4.3 m

Diagram 4:  horizontální dosah proudu pro � tZ = – 5 K
a v- L = cca 0,3 m/s 

 Lmax = 3,15 m
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Akustický výkon a tlaková ztráta, série QSH
Korekce pro vertikální výfuk (vytápění), diagram 1

 velikost 250 355 450 560

 Δ pt x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0

 LWA + 3 + 4 + 4 + 4

Akustický výkon a tlaková ztráta, série ISH
Korekce pro vertikální výfuk (vytápění), diagram 2

 velikost 250 355 450 560

 Δ pt x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0

 LWA + 3 + 4 + 8 + 9
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s ručním nastavením QSH
pomocí řetízku ISH

elektrický pohon E1
230 V, 50 Hz

elektrický pohon E2
24 V, 50 Hz

elektrický pohon E3
24 V, 50 Hz, 0.. .10 V-

termopohon T
lankem B
1) GE = stupeň lesku!
2) jen u ručního nastavení
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Objednací klíč série QSH • ISH žádné údaje u základního provedení
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udat barevný odstín

Příklad objednávky
Výrobek: TROX                                                                                
Typ: QSH – E2 / 450 / 0 / P1 / RAL 7035                                               

0 standardní povrch pozinkovaný
P0 opatřeno vypalovacím lakem dle 
 RAL 9010 (GE 50 %)1)

P1 opatřeno vypalovacím lakem dle RAL ...
 (GE 70 %)1)

W00 s nástěnným držákem
K00 s držákem řetízku2)

WK0 s nástěnným držákem a držákem řetízku2)

žádné varianty

RAL 70350 W00

Informace pro objednání

Stručný popis
Vytěsňovací vyústě v kruhovém provedení k volnému zavěšení nad 
pobytové zóny osob, převážně ve velkých halách, které se mají jak 
chladit, tak také vytápět.
Série QSH k přivádění čerstvého vzduchu bez turbulencí bez vysoké 
indukce vzduchu v prostoru, tím také použitelná pro haly s velkým 
znečištěním vzduchu.
Série ISH s dodatečnými vyfukovacími otvory, kterými se dosáhne 
většího horizontálního dosahu proudu.

Nastavení:
–   ruční pomocí řetízku (cca 2 m) nebo lanka (cca 3 m)
–    elektricky pomocí uvnitř umístěného vřetenového pohonu (např. 

pomocí termostatů dodaných stavbou)
–    samočinné pomocí uvnitř umístěných termopohonů
   (automaticky v závislosti na teplotě přívodního vzduchu)

Materiál:
Válec z děrovaného plechu s připojovacím hrdlem vzduchu, talířem 
k vedení vzduchu a spodní deskou jsou vyrobeny z pozinkovaného 
plechu (standardní povrch).

Všechny viditelné plochy mohou být podle přání opatřeny 
vypalovacím práškovým lakem v barevném odstínu podle barevné 
stupnice RAL.
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