
Rozměry (mm):     Š: 200-1500             V: 100-800 Ø: 100-315 Ø: 355-800 Š: 200-1500             V: 100-800

Druh instalace: Mokrá Instal. kit Pož. ucpávka Mokrá Instal. kit Pož. ucpávka Mokrá Instal. kit Pož. ucpávka Mokrá Instal. kit Pož. ucpávka

Nosná  
konstrukce

tloušťka  
d (mm) Typ konstrukce “xx / xx” = vzdálenost k nosným konstrukčním prvkům / vzdálenost mezi plášti (v mm) 

*1 viz vzdálenosti v DoP / instalačním manuálu *2 omezení klasifikace, viz DoP / instalační manuál

Pevná stěna Např. beton, pórobeton nebo zdivo, hrubá hustota ≥ 350 kg/m³

ve stěně ≥ 80 mokrá instalace v sádrokartonových stěnách (dle EN 12859) ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

ve stěně ≥ 100 mokrá instalace; instalační kit: E3 / EW (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU); požádní ucpávka ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120  ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 *1 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

ve stěně ≥ 100 mokrá instalace částečně s minerální vlnou ≈ 50 / ≥ 60 90 40-50 / ≥ 40 120 ≈ 50 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 150 mokrá instalace  ≥ 40 / ≥ 60 240

ve stěně ≥ 100 sdílený otvor pro 2 klapky; také příruba na přírubu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 100 více zařízení v jednom otvoru; celková plocha: ≤4.8 m²(malta), ≤2,4 m²(požární ucpávka), ≤1,2 m²(FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 100 4-prvkové uspořádání; celková plocha ≤ 4.8m²; společné potrubí; s minerální vlnou ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

ve stěně ≥ 100 kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha ≤ 1.2 m²  ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 /*1 90 ≥ 40 / *1 90

ve stěně ≥ 100 kombinovaná požární ucpávka (s potrubím a kabely); systém Hilti  ≥ 40 /*1 90

ve stěně ≥ 100 s pružným stropním spojem  ≥ 40 / ≥ 40 90

ve stěně ≥ 100 pružné stropní napojení; instalační kit: GM; také příruba na přírubu  

na stěně ≥ 100 instalační kit: WA / WA2 ≥ 150/ ≥ 300 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 150/ ≥ 300 90

mimo stěnu ≥ 100 Kit: WE / WE2; jen FKRS-EU: obložení na 2,3 nebo 4 stranách; izolace minerální vlnou ≥ 155/ ≥ 310 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60  ≥ 50 / ≥ 260 120 ≥ 155/ ≥ 310 90

Lehká dělící stěna S minerální vlnou nebo bez minerální vlny, s panelovými materiály spojenými sádrou nebo cementem, sádrokartonovými deskami vyztuženými vlákny nebo protipožárními deskami z křemičitanu vápenatého (také s ocelovou nosnou konstrukcí a s vložkou z ocelového plechu jako stěna oddílu, bezpečnostní dělící stěna nebo jako ochranná stěna proti radiaci)

ve stěně ≥ 94 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); požární ucpávka ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40/ ≥ 200 120

ve stěně ≥ 94 sdílený otvor pro 2 klapky; také příruba na přírubu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 94 více zařízení v jendom otvoru; celková plocha: ≤4.8 m² (malta), ≤ 2,4 m² (požární ucpávka) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 94 4-prvkové uspořádání; celková plocha ≤ 4.8m²; společné potrubí; s minerální vlnou ≥ 40 / = 60 120 ≥ 40 / = 60 120

ve stěně ≥ 94 kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

ve stěně ≥ 94 kombinovaná požární ucpávka (s potrubím a kabely); systém Hilti ≥ 40 / *1 90

ve stěně ≥ 94 s pružným stropním spojem; mokrá instalace; Kit: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120 *1 120 *1 90 *1 90 *1 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 *1 / ≥ 200 120

ve stěně ≥ 100 pružné stropní napojení; instalační kit: GL / GL2 (FKRS-EU), GL…/ GLK… (FK2-EU) ≥ 50/ ≥ 100*1 90

mimo stěnu ≥ 94 Kit: WE / WE2; jen FKRS-EU: obložení na 2,3 nebo 4 stranách; izolace minerální vlnou ≥ 270/ ≥ 350 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 50 / ≥ 300 90 ≥ 200 / ≥ 400 60 ≥ 270/ ≥ 350 90

Dřevěné stěny Také s dřevěnými panelovými konstrukcemi a dřevěnými rámy, s minerální vlnou nebo bez ní, s deskovými materiály spojenými sádrou nebo cementem, sádrovými deskami vyztuženými vlákny nebo protipožárními deskami z křemičitanu vápenatého

ve stěně ≥  130 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); požární ucpávka ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

ve stěně ≥  130 sdílený otvor pro 2 klapky; také příruba na přírubu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 130 více zařízení v jednom otvoru; celková plocha: ≤4.8 m² (malta), ≤ 2,4 m² (požární ucpávka) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 130 4-prvkové uspořádání; celková plocha ≤ 4.8m²; společné potrubí ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

ve stěně ≥  130 kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha ≤ 1.2 m² ≥40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥40 / *1 90

ve stěně ≥ 130 kombinovaná požární ucpávka (s potrubím a kabely); systém Hilti ≥ 40 / *1 90

Částečně dřevěné stěny Se sádrovými nebo cementovými deskovými materiály, sádrovými deskami vyztuženými vlákny nebo protipožárními deskami z křemičitanu vápenatého

ve stěně ≥ 140 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); požární ucpávka ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 55 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 65 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 200 120

ve stěně ≥ 140 sdílený otvor pro 2 klapky; také příruba na přírubu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40 *1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 60 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 140 více zařízení v jednom otvoru; celková plocha: ≤4.8 m² (malta), ≤ 2,4 m² (požární ucpávka) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 140 4-prvkové uspořádání; celková plocha ≤ 4.8m²; společné potrubí ≥ 40 / = 60 90 ≥ 40 / = 60 90

ve stěně ≥ 140 kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

ve stěně ≥ 140 kombinovaná požární ucpávka (s potrubím a kabely); systém Hilti ≥ 40 / *1 90

Šachtové stěny S kovovou nosnou konstrukcí (také ocelová nosná konstrukce a obklady), sádrovými nebo cementovými deskovými materiály, sádrovými deskami vyztuženými vlákny nebo protipožárními deskami z křemičitanu vápenatého

ve stěně ≥ 90 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

ve stěně ≥ 80 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

ve stěně ≥ 90 sdílený otvor pro 2 klapky; také příruba na přírubu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stěně ≥ 80 sdílený otvor pro 2 klapky ≥ 40 / ≥ 10 90

ve stěně ≥ 90 kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

na stěně ≥ 90 instalační kit: WA / WA2 ≥ 75 / ≥ 200 90

Šachtové stěny Bez kovové nosné konstrukce, s panelovými materiály spojenými sádrou nebo cementem, sádra vyztužená vlákny desky nebo protipožární desky z křemičitanu vápenatého

ve stěně ≥ 40 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU) ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90

ve stěně ≥ 50 mokrá instalace; instalační kit: TQ / TQ2 (FKRS-EU) ≥ 100/ ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

na stěně ≥ 40 instalační kit: WA / WA2 ≥ 75/ ≥ 200 90

Pevné dřevěné stěny Stěna z masivního dřeva / křížem laminovaná dřevěná stěna (také s dodatečným prknem ze sádrokartonu

ve stěně ≥ 95 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU), TQ/TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU); požární ucpávka ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 55 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 60 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90 ≥ 65 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90

ve stěně ≥ 95 sdílený otvor pro 2 klapky ≥ 40 / ≥ 10 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

ve stěně ≥ 95 kombinovaná požární ucpávka (s potrubím a kabely); systém Hilti ≥ 40 / *1 90

Další použití

Masivní stěny, lehké dělící stěny s kovovými nebo dřevěnými sloupky, stěny z masivního dřeva, stěny s křížovým laminováním a stěny ze sendvičových panelů: Možnost instalace do přepážky protipožárních bloků (Hilti CFS-BL)

Lehké dělící stěny s kovovými nebo dřevěnými sloupky, hrázděnými stěnami a stěnami z masivního dřeva: možnost suché malty bez použití minerální vlny (pouze FK2-EU)

Lehké dělící stěny s kovovými čepy: suchá bez maltová instalace s protipožárními sádrokartonovými pásy (pouze FK2-EU)

Masivní strop Masivní stropní deska bez mezer, z betonu nebo pórobetonu, hrubá hustota ≥ 450 kg/m³

ve stropu ≥ 100 mokrá instalace; požární ucpávka; zvětšená tloušťka na ≥ 120 mm / ≥ 125 mm ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stropu ≥ 100 mokrá instalace; instalační kit ER: (FKRS-EU); zvětšená tloušťka na ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 75 / ≥ 200 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

ve stropu ≥ 150 mokrá instalace; požární ucpávka ≥ 40 / ≥ 200*1 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 75 / ≥ 200 180 ≥ 40 / ≥ 200*1 120

ve stropu ≥ 100 příruba na přírubu (2 x FK2-EU); zvětšená tloušťka na ≥ 125 mm ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

ve stropu ≥ 150 příruba na přírubu (2 x FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stropu ≥ 100 sdílený otvor pro 2 klapky; zvětšená tloušťka na ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

ve stropu ≥ 125 /150 více zařízení v jednom otvoru; celková plocha ≤ 4.8 m²; FK2-EU: ≥ 125 mm; FKR-EU ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stropu ≥ 150 více zařízení v jednom otvory; celková plocha ≤ 2.4 m² ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stropu ≥ 150 kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha ≤ 1.2 m² ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

nad stropem ≥ 100 betonový sokl ≥ 750mm; také příruba na přírubu (FK2-EU) ≥ 40 / ≥ 60 120 ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120 ≥ 40 / ≥ 60 120

nad stropem ≥ 100 betonový sokl ≥ 750mm; více zařízení v jednom otvoru; celková plocha: viz. DoP/návod ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

nad stropem ≥ 100 betonový sokl ≥ 750mm; kombinovaná (smíšená) instalace; celková plocha: viz. DoP/návod ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90 ≥ 40 / *1 90

ve stropu ≥ 150 panelový strop, trapézový, kompozitní nebo tvárnicový strop ≥ 40 / ≥ 200 90

ve stropu ≥ 150 kombinovaný s lehkým stropem (Cadolto systém); s betonovým základem ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 120 ≥ 40 / ≥ 40*1 120

ve stropu ≥ 125 kombinovaný s dřevěným stropem (trámový nebo plný); s betonovým základem ≥ 125 mm ≥ 40 / ≥ 60 90 ≥ 40 / ≥ 60 90

ve stropu ≥ 150 kombinovaný s dřevěným stropem (támový nebo plný); s betonovým základem ≥ 150 mm ≥ 40 / ≥ 45 90 ≥ 40 / ≥ 40*1 90

ve stropu ≥ 125 instalační kit: WA; nad nebo pod stropem ≥ 150 / ≥ 300 90 ≥ 150 / ≥ 300 90

mimo strop ≥ 125 instalační kit: WE / WE2; nad nebo pod stropem ≥ 155 / ≥ 310 90 ≥ 130/ ≥ 260 90 ≥ 155 / ≥ 310 90

Dřevěné trámové stropy Konstrukce ze dřevěného trámu nebo lepidla

ve stropu ≥ 167,5 mokrá instalace; instalační kit: ES ≥ 40 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90 ≥ 40 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90

Pevné dřevěné stropy Stropy z masivního dřeva nebo křížem laminovaného dřeva

ve stropu ≥ 140 mokrá instalace; instalační kit: ES (FK2-EU), TQ / TQ2 (FKRS-EU, FKR-EU)  ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90

ve stropu ≥ 112,5 mokrá instalace; instalační kit: ES; přídavné obložení ≥ 12,5 mm  ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  ≥ 75 / ≥ 200 90  *1 / ≥ 200 90

FK2-EU
DoP/FK2-EU

TROX požární klapky:

  jsou CE-certifikovány dle CPR & EN 15650
  Testovány dle EN 1366-2
  Klasifikovány dle EN 13501-3 následuje: EI XXX S (ve ho, i <--> o)
  Doba požární odolnosti (XXX) je barevně vyznačena

State of table: 05/2022
Důležitá poznámka: Další informace o deklarovaném výkonu a podrobnosti o aplikaci a správné instalaci je třeba převzít z prohlášení o shodě a návodů k použití. Tento přehled nenahrazuje nahlédnutí do DoP a instalační příručku! Stáhněte si dokumenty na: www.trox-docs.com

TROX neručí za případné chyby, tiskové chyby a neúplnost v tomto přehledu!

TROX Austria GmbH
Ke Klíčovu 191/9
190 00 Praha
Telefon: +420 283880380 
E-Mail: trox-cz@troxgroup.com
www.trox.cz

Požární klapky
Přehled aplikací & požární odolnosti

≥ xx / ≥ xx 60  : 60 minut 
≥ xx / ≥ xx 90  : 90 minut
≥ xx / ≥ xx 120 : 120 minut
≥ xx / ≥ xx 180 : 180 minut
≥ xx / ≥ xx 240 : 240 minut

FKA2-EU
DoP/FKA2-EU

FKR-EU
DoP/FKR-EU

FKRS-EU
DoP/FKRS-EU


