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Hygiene-Konformitätserklärung

Plisseefilter-Einsätze
Typ F780 · F781 · F782

Gegenstand der Prüfung
Die Fa.TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, D-47504 Neukirchen-Vluyn bestätigt, dass die
Hygieneanforderungen aus den folgenden Normen und Richtlinien von den Plisseefilter-Einsätzen
Typ F780 · F781 · F782 eingehalten werden.
• Europäische Norm
– EN 13779 (09/07)

• Deutsche Normen
– VDI 6022, Blatt 1 (04/06)
– VDI 3803 (10/02)
– DIN 1946, Teil 4 (08/12)

• Österreichische Normen
– ÖNORM H 6021 (09/03)
– ÖNORM H 6020 (02/07)

• Schweizer SWKI-Richtlinien
– VA104-01 (04/06)
– 99-3 (03/04)

Zur Erstellung der vorliegenden Konformitätserklärung wurde jeweils ein Muster der oben genannten
Typen imWerk der Fa.TROX GmbH, Siemensstraße 24, 47574 Goch geprüft sowie die verschiedenen
Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte ausgewertet.

Zusammenfassung des Prüfergebnisses
Die Prüfung der oben genannten Muster sowie die Sichtung der vorhandenen Unterlagen ergaben, dass
die Hygieneanforderungen der genannten Regelwerke von den geprüften Typen eingehalten werden.
Die Übereinstimmung der Plisseefilter-Einsätze Typ F780 · F781 · F782 mit den Hygieneanforderungen
der genannten Regelwerke wird daher bestätigt.
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