TRO ®TECHNIK

The art of handling air

TECHNOLOGIE PRO DISTRIBUCI VZDUCHU V MISTNOSTECH

Zde najdete prehled nasich zkuSebnich zafizeni pro technologii distribuce vzduchu v
mistnostech. V§echna nize uvedend zkusebni zafizeni jsou v zdsadé také vhodna pro méfeni
systému voda - vzduch.

V laboratofich se provadi méreni za ucelem stanoveni zakladnich technickych udaju pro
v8echny druhy vyusti/difuzort v souladu s EN 12238 a EN 12229 a vytvofeni katalogovych
Gdaju. V mistnostech vybavenych vyustémi, chladicimi stropy a také pasivnimi a stropnimi
indukénimi vydstémi se navic stanovuji idaje o komfortu podle ISO 7730.

Katalogové Udaje pro systémy voda - vzduch se stanovuji na zkusebnim zafizeni podle EN

14240. Akusticka zkouska vzduchotechnickych souc¢asti se provadi v akustické laboratofi
TROX.

STAVAJICi ZKUSEBNI ZARIZENi PRO ZKUSEBNIi STAVBY V MERITKU 1:1

Zkusebni hala

Rozméry: max. délka 30 m/max. $itka 10 m/max. vyska 6 m

PFivod vzduchu az 10 000 m¥h, teplota pfivadéného vzduchu v rozmezi cca 8-40 °C
Laboratof pro rozvadéni vzduchu v mistnosti 1

Rozméry: max. délka 9,2 m / max. $itka 5,3 m / max. vyska 6 m

Pfivod vzduchu az 4000 m3h, teplota pfivadéného vzduchu v rozmezi cca 8-40 °C
PFivod vody az 1000 I/h, teplota pfivadéné vody v rozmezi cca 5-40 °C

Pfedni sténu Ize zahtat nebo ochladit za G¢elem simulace vnéjsich fasadnich vlivl
Laboratof pro rozvadéni vzduchu v mistnosti 2

Rozméry: max. délka 8 m / max. §itka 5 m / max. vy$ka 3,9 m

PFivod vzduchu az 1200 m3h, teplota pfivadéného vzduchu v rozmezi cca 8-40 °C
PFivod vody az 1000 I/h, teplota pfivadéné vody v rozmezi cca 5-40 °C

Predni sténu Ize zahtat nebo ochladit za U¢elem simulace vnéjsich fasadnich vlivl
Laboratof pro rozvadéni vzduchu v mistnosti 3

Rozméry: max. délka 6 m / max. Sitka 4 m / max. vySka 3,9 m

Pfivod vzduchu az 1200 m%h, teplota pfivaddéného vzduchu v rozmezi cca 8-40 °C
Pfivod vody az 1000 I/h, teplota pfivadéné vody v rozmezi cca 5-40 °C

Predni sténu Ize zahtat nebo ochladit za U¢elem simulace vnéjsich faséadnich vlivl

Laboratof pro rozvadéni vzduchu v mistnosti 4
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Rozméry: max. délka 7,3 m / max. §itka 4,3 m / max. vyska 3,5 m

Pfivod vzduchu az 1500 m3h, teplota pfivadéného vzduchu v rozmezi cca 8-40 °C / relativni
vlihkost 20-80 %

PFivod vody az 1000 I/h, teplota pfivadéné vody v rozmezi cca 5-40 °C
Simulace vnéjsich fasadnich vlivi pomoci zvlastni klimatické komory na ¢elni sténé.

Celni sténa. Mozné teploty -10 °C az 40 °C /relativni vihkost 10 % az 90 %.
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