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MFC

PRO VYSOKE PRUTOKY VZDUCHU A DLOUHOU
ZIVOTNOST FILTRU

Predfiltry nebo koncové pro zachycovani jemného prachu, nebo HEPA filtry pro
nejpfisnéjsi pozadavky ve vzduchotechnickych zafizenich

Filtracni tfidy M6, F7, F9, E11,H13, H

Udaje o vlastnostech zkouseny podle EN 779 nebo EN 1822

Certifikace Eurovent pro filtry jemného prachu

Filtraéni média pro specialni pozadavky, papir ze skelnych vladken, s

distan¢nimi viozkami z textilnich niti

e Nizka poc¢atecni tlakova diference diky idealni poloze zahybu a nejvétsi
mozné filtracni plose

e Kompaktni hloubka konstrukce

e Upevnénido potrubnich HEPA filtr(i (typy KSF, KSFS) a potrubnich skfini

pro HEPA filtry (typ DCA)

Pouziti

Pouziti

e Filtracni burika Mini Pleat typu MFC pro zachycovani jemného prachu a suspendovanych ¢astic, naptiklad aerosol, toxickych prachd, virl a bakterii z pfivadéného
a odvadéného vzduchu ve vzduchotechnice s vysokymi pritoky vzduchu a pozadavkem na dlouhou Zivotnost filtru

e Jemny prachovy filtr: predfiltr nebo koncovy filtr pro zachycovani jemného prachu ve vzduchotechnice.

e HEPA filtr: hlavni nebo koncovy filtr pouzivany pro ty nejvy$si pozadavky na Cistotu vzduchu a sterilitu, napfiklad v primyslovych, vyzkumnych a zdravotnickych
prostorach, prostorach pro farmaceuticky primysl a jaderné inzenyrstvi

Zvlastni charakteristické vlastnosti

e Zkouska tésnosti je standardni pro vS§echny HEPA filtry filtracnich tfid H13, H14

Popis

Filtraéni tfidy

e Jemné prachové filtry M6, F7, F9
o HEPAfiltry E11,H13,H14

Provedeni

e MDF: Ram vyrobeny z MDF
e GAL:Ram z pozinkované oceli


https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/filtry-a-filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD-6dc1108feeefc137
https://www.trox.cz/filtry-a-filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD/filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-vlo%25C5%25BEky-hepa-8109d00bdfc748ac
https://www.trox.cz/filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-vlo%25C5%25BEky-hepa/filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-bu%25C5%2588ky-30e5fe0840075d66
https://www.trox.cz/filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-bu%25C5%2588ky/mfc-1300bc4ac38569e7

e STA:Ram vyrobeny z nerezové oceli

Moznosti

Pocet filtraénich soubor(: 3,5, 6,10, 12

HMS: rozsifena filtraéni plocha

FNU: Tésnéni s plochym profilem na vstupni strané

FND: Tésnéni s plochym profilem na vystupni strané

FNB: Tésnéni s plochym profilem na obou stranach

TGU: Zkouska tésnosti na vstupni strané (pouze pro filtraéni tfidy H13, H14)
CSU: Nekonec¢né tésnéni na vstupni strané

CSD: Nekonec¢né tésnéni na vystupni strané

CSB: Nekone¢né tésnénina obou stranach

WS: Bez tésnénf

OT: Zkous$ka olejovou mlhou (pouze pro filtraéni tfidy H13, H14)

OTC: Zkouska olejovou mlhou s certifikdtem (pouze pro filtracni tfidy H13, H14)

Uzite€éné doplitky

e Potrubni HEPA filtr, dostupny jako jedna jednotka (KSF, KSFS) nebo jako filtracni zafizeni (KSFSSP)
e Potrubni skfifi pro HEPA filtry (DCA)

Charakteristické konstrukéni znaky

e Obvodové t&snéni s plochym profilem na vstupni strané
e Neékteré konstrukce s volitelnym pénovym nekone€nym tésnénim nebo s bfitovym tésnénim (filtratni tfidy H13, H14) na vstupni strané; tésnéni s plochym profilem
nebo nekonecné tésnéni Ize rovnéz upevnit na vystupni stranu nebo na obé strany

Materialy a povrchy

Filtraéni média z vysoce kvalitnich, proti vihku odolnych papir(i ze skelnych vlaken, plisovana
Distanc¢ni viozky zajistuji stejnomérny rozestup zahybu
Tésnici material vyrobeny z trvale pruzného dvouslozkového polyuretanového lepidla
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e Ram vyrobeny z pozinkovaného plechu nebo nerezové oceli

TECHNICKE UDAJE

Mm-mlswwEalsmssw [55 - -
Efficacité fractionnelle éPM1 [%] & ISO 16890 [- 60 20
Pression différentielle inifiale au débit nominal 90 110 140
Pression différentielle finale [Pa] 300 300 300
Température de fonctionnement maximale [*C] 80 ’ﬁ 80
Humidité relative maximale[%] [100 [100 100
Classe de filtration conforme & la norme EN 1822 E1 H13 H14
Efficacité [%)] selon la norme EN 1822 >95 >99,95 >99,995
Pression différentielle initiale [Pa] au débit nominal 125 250 250
Pression différentielle finale [Pa] 300 600 600
Tempeérature de fonctionnement maximale [*C] 80 80 80
Humidité relative maximale[%] 100 100 100

MFC-H13- -GAL/610 = 610 = 292-10/HMS /FNU/OT
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