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VME

PRO MERENi PROTOKU VZDUCHU V POTRUBI

CtyFhranné méfici jednotky préitoku vzduchu pro zaznamenavani nebo
monitorovani prdtoku vzduchu

e Manualni méfeni pritoku vzduchu

e Nepretrzité méreni pratoku vzduchu

e Zaznamendavani namérenych hodnot a jejich vyuzivani pro zavislé
regulatory

e Vhodné pro rychlost proudéni vzduchu do 10 m/s

e Prevodnik tlaku pro automatické zaznamenavani namérenych
hodnot, sestaveny od vyrobce a dodavany spole¢né s
elektroinstalaci a potrubim

e Netésnost plasté podle EN 15727, tfida C

Pouziti

Pouziti
e Ctyrhranné méfici jednotky préitoku vzduchu typu VME pro ru¢ni zaznamendavani nebo automatické méfenf prétoku vzduchu
e Jednodussi uvedeni do provozu, schvalovani i tdrzba

e Vzhledem k nizkému rozdilu tlaku vhodné pro trvalé instalace

Zvlastni charakteristické vlastnosti
e Presnost méreni £ 5 % i pri nepriznivych natokovych podminkach

e Rozsah Ucinného tlaku: priblizné 8-200 Pa
e Nizky rozdil tlaku v rozsahu pouze cca 17-32 % naméreného ucinného tlaku

Popis
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Provedeni

e Pozinkovany ocelovy plech
e P1: Praskovy vypalovaci lak, stfibrosedy (RAL 7001)

Soucasti a vlastnosti

Jednotka pripravend k uvedeni do provozu, sestévajici z mechanickych soucasti a volitelného prevodniku tlaku
Prmérovaci ¢idlo rozdilu tlaku pro méreni pritoku vzduchu

Volitelné prevodniky tlaku sestavené od vyrobce spole¢né s elektroinstalaci a potrubim

Vysokd presnost méreni
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Prislusenstvi

e Prevodnik dynamického rozdilu tlaku
e Prevodnik statického rozdilu tlaku

Charakteristické konstrukéni znaky
e Ctyrhranny plast
e Priruby na obou koncich, vhodné pro pripojeni k potrubi
e Trubkova spojka s vnitfnim prlimérem 6 mm
Materialy a povrchy

e PIast je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu
e Hlinikové trubky cidla

TECHNICKE UDAJE

Nominal sizes 200 x 100 - 1000 x 1000
Volume flow rate range 45-101001/s
Volume flow rate range 162 - 363680 m¥h

+ 5 % of the measured valus
Effective pressure range approx, 8 - 200 Pa
Differential pressure 17 - 32 % of the measured effective pressure
Operating temp 10-50°C
VME

VME - P1 / 600x400 / BBO

me & @

[ Type [3] Nominal size [mm]
VME Rectangular volume flow rate measuring BxH
unit
[a] Differential pressure transducer
Material No entry: none
No entry: galvanised sheet steel B10 Dynamic differential pressure transducer

P1 Powder-coated, silver grey (RAL 7001) BBO Static differential pressure transducer
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