
VMLK
PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHU V POTRUBÍ SE
ZNEČIŠTĚNÝM VZDUCHEM Z LABORATOŘÍ
Plastové kruhové měřící jednotky průtoku vzduchu pro zaznamenávání
nebo monitorování průtoku vzduchu

Nepřetržité měření průtoku vzduchu
Zaznamenávání naměřených hodnot a jejich využívání pro závislé
regulátory
Pro kombinaci s regulačními součástmi LABCONTROL
Regulace průtoku vzduchu pro digestoře pomocí signalizace do
frekvenčních převodníků
Přesnost měření ± 5 % i při nepříznivých nátokových podmínkách
Plášť z nehořlavého polypropylenu (PP)
Netěsnost pláště podle EN 15727, třída  C

Volitelné vybavení a příslušenství

S přírubami na obou koncích

Homepage VÝROBKY Regulátory průtoku vzduchu Měření průtoku vzduchu Měřicí jednotky průtoku vzduchu  VMLK

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/m%25C4%259B%25C5%2599en%25C3%25AD-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-1e410a62885956dc
https://www.trox.cz/m%25C4%259B%25C5%2599en%25C3%25AD-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/m%25C4%259B%25C5%2599ic%25C3%25AD-jednotky-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-8102bd15351071e7
https://www.trox.cz/m%25C4%259B%25C5%2599ic%25C3%25AD-jednotky-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/vmlk-61c142d7186e5250
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Použití

Použití

Kruhové měřící jednotky průtoku vzduchu LABCONTROL typu VMLK pro automatické měření průtoku vzduchu z digestoří
Vhodné pro znečištěný vzduch
Regulace průtoku vzduchu pro digestoře pomocí signalizace do frekvenčních převodníků
Jednodušší uvedení do provozu, schvalování i údržba
Vzhledem k nízkému rozdílu tlaku vhodné pro trvalé instalace

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Vysoká přesnost měření při všech nátokových podmínkách
Rozsah účinného tlaku: přibližně 5–250 Pa

Popis

Varianty

VMLK: Měřící zařízení průtoku vzduchu
VMLK-FL: Měřící zařízení průtoku vzduchu s přírubami na obou koncích

Součásti a vlastnosti

Jednotka připravená k uvedení do provozu, sestávající z mechanických součástí a regulačních prvků.
Průměrovací čidlo rozdílu tlaku pro měření průtoku vzduchu; při čištění lze demontovat
Regulační prvky sestavené od výrobce společně s potrubím

Příslušenství

LABCONTROL: Regulační prvky pro systémy řízení vzduchu

Příslušenství

Odpovídající příruby na obou koncích

Charakteristické konstrukční znaky

Kruhový plášť
Připojovací hrdlo, vhodné pro potrubí dle DIN 8077
Krátký plášť: 392 mm bez příruby, 400 mm s přírubou

Materiály a povrchy

Plášť z nehořlavého polypropylenu (PP), ohnivzdorný (V-0) podle UL 94
Čidlo diferenčního tlaku (s vírovým tělesem nebo dýzou) a kluzné ložisko vyrobené z polypropylenu (PP)

TECHNICKÉ ÚDAJE





https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf
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