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Použití

Použití

Montážní deska typu MP jako základní prvek pro montáž do filtrační stěny v centrálních klimatizačních jednotkách a vzduchotechnických
zařízeních
Upevnění filtračních patron s aktivním uhlím pro adsorpci plynných páchnoucích látek a škodlivých látek, uhlovodíků a stop anorganických
sloučenin

Popis

Provedení

GAL: pozinkovaná ocel
STA: nerezová ocel

Užitečné doplňky

Adekvátní filtrační elementy se objednávají zvlášť
Filtrační patrony s aktivním uhlím (ACFC)

Conforme à VDI 6022

MP
PRO UPEVNĚNÍ FILTRAČNÍCH ELEMENTŮ PRO
ADSORPCI PLYNNÝCH PÁCHNOUCÍCH LÁTEK A
ŠKODLIVÝCH LÁTEK
Montážní desky pro filtrační patrony s aktivním uhlím. Pro montáž v
centrálních klimatizačních jednotkách nebo pro montáž do filtrační stěny
ve vzduchotechnických zařízeních

Vysoce variabilní použití, je možné kombinovat různé rozměry
Snadná výměna filtračních patron s aktivním uhlím díky
bajonetovému uzávěru
Vyhovuje hygienickým požadavkům VDI 6022

Volitelné vybavení a příslušenství

Konstrukce z nerezové oceli

Homepage VÝROBKY Filtry a filtrační zařízení Rámečky filtru pro stěnovou vestavbu Montážní desky  MP

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/filtry-a-filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD-6dc1108feeefc137
https://www.trox.cz/filtry-a-filtra%25C4%258Dn%25C3%25AD-za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD/r%25C3%25A1me%25C4%258Dky-filtru-pro-st%25C4%259Bnovou-vestavbu-861571dc41673ac5
https://www.trox.cz/r%25C3%25A1me%25C4%258Dky-filtru-pro-st%25C4%259Bnovou-vestavbu/mont%25C3%25A1%25C5%25BEn%25C3%25AD-desky-03b6aebba6c1432e
https://www.trox.cz/mont%25C3%25A1%25C5%25BEn%25C3%25AD-desky/mp-ecb1ee1f5e9e2625


Charakteristické konstrukční znaky

Montážní desky s otvory pro upevnění filtračních patron s aktivním uhlím (bajonetový uzávěr)

Materiály a povrchy

Montážní desky vyrobené z pozinkovaného plechu nebo nerezové oceli

TECHNICKÉ ÚDAJE

https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf
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