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Použití

Použití

Akustické žaluzie typu Nl pro otvory přiváděného a odváděného vzduchu vzduchotechnických systémů
Ochrana před přímým pronikáním deště a také před listím a ptáky
Doporučená nátoková rychlost v otvorech pro přiváděný vzduch: max. 2 – 2,5 m/s
Ochrana před povětrnostními vlivy a hlukem, kompaktní hloubka jednotky

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Dvě konstrukční hloubky pro běžné a náročné akustické požadavky
Aerodynamické lamely
Absorpční materiál uložený v děrovaném plechu

Popis

Varianty

NL: Akustická žaluzie
NL-H: Dvojitá řada lamel žaluzie pro náročné akustické požadavky

NL
S VLASTNOSTMI PRO TLUMENÍ HLUKU
Akustické žaluzie jako ochrana vzduchotechnických systémů před
přímým pronikáním deště, listí a ptáků do otvorů pro přiváděný a
odváděný vzduch

Maximální šířka 1800 mm, maximální výška 2250 mm
Nízká tlaková ztráta díky aerodynamickým listům
Nízká hlučnost
Veškeré aerodynamické údaje se měří v aerodynamických a
akustických laboratořích
Absorpční materiál potažený sklolaminátem a uložený v děrovaném
plechu
Dvojitá řada lamel žaluzie pro náročné akustické požadavky
Neaktivní sekce, bez akustické funkce, pro jednotný vzhled
Vícedílná provedení pro velké rozměry

Volitelné vybavení a příslušenství

S práškovým lakem nebo eloxováním

Homepage VÝROBKY Protidešťové žaluzie - lamely žaluzií Protidešťové žaluzie Protidešťové žaluzie  NL

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie---lamely-%25C5%25BEaluzi%25C3%25AD-2057550f1f1e0c4f
https://www.trox.cz/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie---lamely-%25C5%25BEaluzi%25C3%25AD/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie-c2bbb7c5a5106ac6
https://www.trox.cz/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie-6f8acebc88461bfe
https://www.trox.cz/protide%25C5%25A1%25C5%25A5ov%25C3%25A9-%25C5%25BEaluzie/nl-5045404fe6188f2f


NL-D: Neaktivní sekce bez akustické funkce, pro jednotný vzhled

Provedení

S: pozinkovaný ocelový plech
A: hliník

TECHNICKÉ ÚDAJE



https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf
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