WGF

SPECIALNE PRO MONTAZ NA FASADY

Externi protidestové Zaluzie — specialné pro montaz na fasady — jako ochrana
vzduchotechnickych systému pfed pfimym pronikanim desté, listi a ptakl do
otvort pro pfivadény a vyfukovany vzduch

Maximalni Sitka 2000 mm, maximalni vyska 2500 mm na jednu sekci

Pro montaz na fasady nebo pro skfiné pro strojni nebo elekirické zafizeni
Nizka tlakova ztrata diky aerodynamickym listm

Nizké& hluénost

Veskeré aerodynamické Udaje se méfi v aerodynamickych a akustickych

laboratofich

Varianty z pozinkovaného plechu nebo hliniku

e Flexibilni usporfadani segmentl a velkych ploch (je pak potfeba upevnéni
na podpurnou konstrukci, dodanou zakaznikem)

VoliteIné vybaveni a pfisluenstvi

e Rohovy prvek
e Mrizka proti hmyzu
e S praskovym lakem nebo eloxovanim
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Pouziti

Pouziti

Externi protidestové zaluzie typu WGF pro otvory pro pfivadény a vyfukovany vzduch ve vzduchotechnickych systémech
Ochrana pfed pfimym pronikanim desté a také pfed listim a ptaky
Doporucéena natokova rychlost v otvorech pro pfivadény vzduch: max. 2 — 2,5 m/s

Zvlastni charakteristické vlastnosti

Nizka tlakova ztrata a nizka hluénost diky aerodynamickym listdm

Velkoplo$né pokryti celych fasad nebo otvort pfivadéného nebo odvadéného vzduchu na vnéjsich zdech; jednotny vzhled se ¢tyfhrannymi listy, bez rusivych
pfirub

Odolna konstrukce

Jsou dostupné i velmi velké rozméry (vyska a $itka), nebof libovolny poéet segmentt Ize upevnit vedle sebe nebo nad sebou (poZaduje se nosna konstrukce)
Volna plocha cca 50 %, v zavislostina B x (H— 0,125 m)

Popis

Varianty

WGF-T: Fasadni protidestova zaluzie z pozinkovaného plechu, stfedni isek
WGF-E: Fasadni protidestova Zaluzie z pozinkovaného plechu, rohovy Gsek
WGF-AL-T: Fasadni protidestova zaluzie z hliniku, stfedni Usek
WGF-AL-E: Fasadni protidestova Zaluzie z hliniku, rohovy Gsek

Provedeni

Draténé sito z pozinkované oceli
2: Draténé sito, nerezova ocel (pouze WGF-AL)

Soucasti a vlastnosti

Pilovité Uhelnikové profily (levy a pravy)

Bézné lamely a koncova lamela

Draténé sito

VoliteIna mfizka proti hmyzu

Upinaci prvky pro lamely, pilovité Ghelnikové profily (jestlize B > 2000 mm: kombinace nékolika pilovitych thelnikovych profilt) a draténé sito

Charakteristické konstrukéni znaky

Lamely, tioustka materialu 1,25 mm pro ocel, 2 mm pro hlinik

Volné plocha cca 50 %, v zavislosti na B x (H— 0,125 m)

Pilovity thelnikovy profil, s upinacimi otvory po strané a vzadu, tloustka materialu 3 mm
Draténé sito vzadu, rozmeéry ok 20 x 20 x 1,8 mm

VoliteIné draténé sito vzadu, velikost ok 1,25 x 1,25 x 0,4 mm

Materialy a povrchy

WGF (ocel)

Lamely a pilovité thelnikové profily z tvarovaného pozinkovaného ocelového plechu, material ¢. DX51D+Z150-200-NAC
Draténé sito z pozinkované oceli

Pilovité Uhelnikové profily, praSkové lakovani, ¢erna (RAL 9005)

P1: Praskové lakovani, barva RAL CLASSIC

PS: Praskové lakovani, barva NCS nebo DB

WGF-AL (hlinik)

Hlinikové lamely, material ¢. EN AW-6060 T66
Pilovité Uhelnikové profily z tvarovaného pozinkovaného ocelového plechu, material €. DX51D+Z150-200-NAC
Draténé sito z pozinkované oceli



Pilovité Uhelnikové profily, praSkové lakovani, ¢erna (RAL 9005)
P1: Praskové lakovani, barva RAL CLASSIC

PS: Praskové lakovani, barva NCS nebo DB

S2: Eloxovani podle normy EURAS, E6-C-31...35

S3: Eloxovani podle normy EURAS, E6-C-0

TECHNICKE UDAJE

Schematic illustration of WGF

[A] Middle section WGF-ALT (8) Fixing holes

[2] Gorner section WGF-AL-E (7) Fixing element to join serrated angle sections

(1) Bottom blade (8 Wire mesh; additional insect screen as an
option

@ Regular blades ixing element for blades

(3) Fixing element for wire mesh
(@) Serrated angle section, right side
(8) Serrated angle section, left side

Nominal sizes (middle section) 1000 x 500 to 2000 x 2500 mm
|Volume flow rate range (middle 940-11880 s
|Volume flow rate range (middle section) 3384 - 42768 m*/h
Free area Approx. 50 %
| Total differential pressure — exhaust air 50 Pa at 2.5 m/s (fagade installation)
|Total differential pressure - fresh air 60 Pa at 2.5 m/s (fagade installation)

Quick sizing - volume flow rate at 2.5 m/s

Width [mm]

Height 1000 1200 1400 1600 1800 2000
mm Vs |m*h| /s m’h| Ws m’h| Us m'h| Us |[m¥h| /s |m’th
500 940| 3384| 1125| 4050 1315 4734, 1500/ 5400 1690 60B4| 1875| 6750
625 1250| 4500| 1500| 5400| 1750 6300, 2000/ 7200 2250| 8100 2500 9000
750 1565 5634| 1875 6750 2190) 7884 2500, 9000, 2B15/10134| 312511250
875 1875| 6750 2250| 8100| 2625 9450, 3000|10800, 3375/12150| 3750|13500
1000 2190 7884| 2625| 9450 3065 11034 3500| 12600, 33940|14184| 4375|15750
1250 2815/10134| 3375|12150| 3840 14184 4500| 16200 5060|18216| 5630|20268
1500 3440(12364| 4125/14850 4815/ 17334 5500/ 19800, 6190|22284| 6BB0| 24768
1750 4065|14634| 4875|17550) 5690 20484 6500|23400) 7310|26316| 8130|29268
2000 4690| 16884 6560 23616| 7500 27000 8440|30384| 938033768
2250 5310|19116| G3B0|22968| 7440 26784 B500|30600, 9560|34416(10630 38268
2500 5840(21384| 71 B8310/29916) 9500 34200| 10690| 38484 | 11880 42768




WGF
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WGF-AL-E~-2 / 1400x875 / P1-RAL ...

[T Type
WGF External weather louvres for fagades

[2] Material
No entry: galvanised steel
AL Aluminium

[3] Section
E Corner section
T Middle section

[@] Construction
Mo entry: wire mesh, galvanised steel

2 Wire mesh, stainless steel (only for mate-
rial AL)

[E] Nominal size [mm]
BxH

[B] Surface
Mo entry: standard construction
P1  Powder-coated,
RAL CLASSIC colour
PS Powder-coated, NCS or DB colour

Only for WGF-AL

S2  Anodised to EURAS standard, E6-C-
31..35

S3  Anodised to EURAS standard, E6-C-0

Gloss level:

RAL 901050 %

RAL 9006 30 %

All other RAL colours 70 %
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