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The art of handling air

RN

PRO PRESNOU REGULACI STALEHO PRUTOKU
VZDUCHU

Kruhové samocinné regulatory pro regulaci pritoku privadéného nebo
odvadéného vzduchu v systémech s konstantnim pritokem vzduchu

e Prltok vzduchu Ize nastavit na vnéjsi stupnici; nejsou potreba
zadné néstroje

Vysoka presnost regulace

Pro uvedeni do provozu neni potrebné zkusebni méreni na misté
Vhodné pro rychlost proudéni vzduchu do 12 m/s

Nezavisly na instala¢ni poloze; beztdrzbovy

Netésnost plésté podle EN 1751, tfida C

Volitelné vybaveni a pfislusenstvi

e Akustické oplasténi pro omezeni vyzarovaného hluku

e Dodatecny tlumic typu CA, CS nebo CF pro omezeni hluku
proudénim

e Vyménik teplé vody typu WL a elektricky ohfivac¢ vzduchu typu EL
pro ohrev proudu vzduchu

e Servopohon pro prepinani pozadovanych hodnot

Pouzitf

Pouziti

e Kruhové reguldtory CONSTANTFLOW CAV typu RN pro pfesnou regulaci pritoku pfivddéného nebo odvadéného vzduchu v systémech s
konstantnim pritokem vzduchu

Mechanickad samocinnéa regulace pritoku bez vnéjsiho napajeni

Zjednodusené fizeni projektu s objedndvkami podle jmenovité velikosti

Pozadovanou hodnotu pritoku vzduchu Ize nastavit na vnéjsi stupnici

Prepinani meziVmin @ Vmax pomoci volitelného servopohonu

Zvlastni charakteristické vlastnosti
e Prltok vzduchu Ize nastavit na vnéjsi stupnici; nejsou potfebné zadné nastroje

e Vysoké presnost regulace pratoku vzduchu
e Libovolnd instalac¢ni poloha

Popis
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Varianty

RN-S: Reguldtor prdtoku vzduchu s kompaktni vyskou

RN: Regulator prdtoku vzduchu

RN-D: Regulator pritoku vzduchu s akustickym oplasténim

RN-FL: Regulator pritoku vzduchu s pfirubami na obou koncich

RN-D-FL: Regulator pritoku vzduchu s akustickym oplasténim a pfirubami na obou koncich

Regulatory s akustickym opldsténim nebo dodate¢nym tlumic¢em typu CA, CS nebo CF pro naro¢né pozadavky na akustické parametry
Akustické oplasténi nelze dovybavit

Provedeni

e Pozinkovany ocelovy plech
e P1: Praskovy vypalovaci lak, stfibrosedy (RAL 7001)
e A2: Nerezova ocel

Soucasti a vlastnosti

e Regulator pripraveny k uvedeni do provozu
e List klapky s lozisky s nizkym tfenim

e Méchy, které plsobi jako oscila¢ni klapka

e Kruhova lamela s listovou pruzinou

e Stupnice s ukazatelem pro nastaveni pozadované hodnoty prdtoku vzduchu

e Aerodynamické funkcni testovani na specidlnim zkusebnim zarizeni pred expedici kazdého kusu

e Spravna funkce i za nepfiznivych natokovych podminek (na natokové strané je potrebny rovny Usek o délce nejméné 1,5 nasobku prdmeéru)

Prislusenstvi

e Servopohony Min/Max: Servopohony pro prepinani mezi pozadovanymi hodnotami minimalniho a maximalniho prdtoku vzduchu

e Servopohony s modulaci: Servopohony pro plynulé nastaveni pritoku vzduchu nebo pro prepinani mezi pozadovanou hodnotou minimalniho a
maximalniho pritoku vzduchu

e Sady dodatecného vybaveni (retrofit): Servopohony a montazni prislusenstvi

Prislusenstvi

e Britova tésnéni na obou koncich (namontovana vyrobcem)
e Odpovidajici priruby na obou koncich

Uzitecné dopliky

e Dodatecny tlumic typu CA, CS nebo CF
e Vyménik tepla typu WL
e Elektricky ohfivac vzduchu typu EL

Charakteristické konstrukéni znaky
e Kruhovy plast
e Pripojovaci hrdlo vhodné pro kruhové potrubi dle EN 1506 nebo EN 13180
L]
L]

Pripojovaci hrdlo s drazkou pro britové tésnéni (RN-P1/80 bez drazky)
RN-FL: Kruhové priruby podle EN 12220

Materialy a povrchy

e Pouzdro a list klapky z pozinkovaného ocelového plechu
e Listovd pruzina z nerezové oceli
e Polyuretanové méchy
e Kluznd loZiska s potahem z PTFE
RN-D

e Akustické oplasténi z pozinkovaného ocelového plechu
e Pryzovy profil pro izolaci konstrukéniho hluku
e Vlozka je z mineraini viny



Mineralni vina
e Podle EN 13501, protipozarni tfida A2, nehorlavé
e Znadmka kvality RAL-GZ 388
e Biologicky rozlozitelné a tudiz hygienicky bezpec¢né podle némeckych predpist TRGS 905 (technicka pravidla pro nebezpecné latky) a smérnice
EU 97/69/ES

TECHNICKE UDAJE

Schematic illustration of the RN

(T) Damper blade ® Cam plate

@ Bellows (@) Volume flow rate scale lock

(@ Bellows inlet Volume flow rate scale

@ Crossbar @ Lip seal

(B Leaf spring

Nominal sizes 80-400mm
Volume flow rate range 11-14001/s
Volume flow rate range 40— 5040 m*/h
Volume flow rate setting range apprax. 25 - 100 % of the nominal volume flow rate
Scale +4 %
Differential pressure 50 - 1000 Pa
Operating temperature 10-50°C
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(@) RN with secondary silencer CS/CF, insulation thickness 50 mm, length 500 mm

(@) RN with secondary silencer CS/CF,

nsulation thickness 50 mm, length 1000 mm

(@) RN with secondary silencer CS/CF, insulation thickness 50 mm, length 1500 mm

® AN-D
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RN-S-P1 /100 / D2

D @ % ®

[ Type
RN-S Voluma flow controller

[2] Material
No entry: galvanised sheet steel

P1 Powder-coated, silver grey (RAL 7001)
A2  Stainless steel

[3] Nominal size [mm]
80

100
125

[@] Accessories
No entry: none
D2 Lip seals on both ends

RN
RN-D-P1-FL / 160 / G2 / B50 / 300 - 800
bea®s & & b @

[T Type [6] Accessories

RN Volume flow controller No entry: none

[2] Acoustic cladding
No entry: none
D With acoustic cladding

[3] Material

No entry: galvanised sheet steel
P1 Powder-coated, silver grey (RAL 7001)
A2 Stainless stesl

[@ Flange
No eniry: none
FL Flanges on both ends

[&] Nominal size [mm]
&0

100

125

160

200

250

315

400

D2  Lip seals on both ends
G2  Maiching flanges for both ends

Actuator
No entry: none

B50 Min/Max switching, 24 VV AC/DC
supply voltage

B52 Min/Max switching, 24 V AC/DC
supply voltage, with auxiliary switch

B60  Min/Max switching, 230 V AC
supply voltage

B62 Min/Max switching, 230 V AC
supply voltage, with auxiliary switch

B70 Variable adjustment, 24 V AC/DC
supply voltage

B72 Variable adjustment, 24 V AG/DC
supply voltage, with auxiliary switch

[8] Volume flow rates [m3/h or I/s]
only actuators [7]
Vi =V, fOT factory setting
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