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Použití

Elektronické regulátory typu Compact jsou kompaktní, jednodílná zařízení pro jednotky VAV
Převodník dynamického rozdílu tlaku, elektronický regulátor a servopohon jsou umístěné do jediné skříně
Vhodné pro různé regulační úkoly v závislosti na tom, jak se používá vstup pro požadovanou hodnotu
Výstupní signály prostorového regulátoru teploty, centrálního systému řízení budov, regulátoru čistoty vzduchu nebo podobných jednotek řídí
požadovanou hodnotu průtoku
Nucená regulace pomocí přepínačů nebo relé
Skutečná hodnota průtoku vzduchu je k dispozici jako lineární napěťový signál
Regulační parametry jsou nastavené výrobcem
Nastavení na místě není nutné

COMPACT
SE SERVISNÍM ROZHRANÍM A SBĚRNICOVOU
KOMUNIKACÍ
Kompaktní zařízení pro použití s jednotkami VAV

Regulátor, diferenční převodník tlaku a servpohon jsou umístěné do
jediné skříně
PrůtokyV a V  jsou nastavené výrobcem jako parametry
Ideální pro provádění servisu ze spínací skříně nebo řídící jednotky
Změna parametrů pomocí nastavovacích přístrojů
Vhodné pro konstatní a variabilní průtoky vzduchu, a také pro
přepínání V  / V
Sběrnicovou komunikaci umožňují rozhraní MP bus nebo LonWorks
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Homepage VÝROBKY Regulátory průtoku vzduchu VARYCONTROL Regulační prvky  Compact

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/varycontrol-ed3a57becdb4784c
https://www.trox.cz/varycontrol/regula%25C4%258Dn%25C3%25AD-prvky-bda21fa2bba6ff70
https://www.trox.cz/regula%25C4%258Dn%25C3%25AD-prvky/compact-439fbc7cba4347af


Standardní filtrace v komfortních vzduchotechnických systémech umožňuje použití regulátoru v přiváděném vzduchu bez dodatečné ochrany proti
prachu. Vzhledem k tomu, že vzduch za účelem měření průtoku částečně prochází převodníkem, dbejte prosím na toto:

Při vysoké koncentraci prachu v místnosti je třeba dodat vhodné filtry odváděného vzduchu.
Jestliže je vzduch znečištěný jemnými nebo lepkavými částicemi, nebo jestliže obsahuje agresivní média, nelze regulátory Compact použít

TECHNICKÉ ÚDAJE

https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf
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