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The art of handling air

DIFFERENTIAL PRESSURE
TRANSDUCER 699

TYPE DIFERENCNI PREVODNIK TLAKU

PRO ZAZNAM A REGULACI ROZDiLU TLAKU V
KOMBINACI S EASYLAB A TCU-LON-II

Diferencni prevodniky tlaku zalozené na statickém méreni pro regulaci
tlaku v potrubi nebo v mistnosti v kombinaci s reguldtory EASYLAB TCU3
nebo LABCONTRO TCU-LON-II

e Vhodné pro vzduch a neagresivni média

e Pro pouziti v laboratorich, ¢istych provozech ve farmaceutickém
prmyslu a vyrobé polovodi¢l, v operacnich salech, jednotkach
intenzivni péce a v kancelarich s velmi ndro¢nymi pozadavky na
regulaci

e Provedeni s kalibra¢nim certifikdtem pro spinéni pozadavkl GMP

Pouziti O

Pouziti

Diferencni prevodnik tlaku pro systém LABCONTROL

Pro regulaci tlaku v mistnosti nebo v potrubi v kombinaci s reguldtory TCU3 nebo s TCU-LON-II

Pro monitorovani tlaku v mistnosti a potrubi v kombinaci s monitorovacimi systémy TPM

Pro pouziti v laboratorich, ¢istych provozech ve farmaceutickém prdmyslu a vyrobé polovodi¢d, v opera¢nich salech, jednotkach intenzivni péce a
v kanceléarich s velmi naro¢nymi pozadavky na regulaci

Popis 0

Varianty

DPS50: Rozsah méreni + 50 Pa

DPS100: Rozsah méreni + 100 Pa

699: Rozsah méreni = 50 Pa nebo + 100 Pa

699-LCD: Rozsah méfeni = 50 nebo + 100 Pa, s displejem rozdilu tlaku

GB404: Rozsah méreni = 100 Pa

GB604-CAL: Rozsah méfeni + 100 Pa, s kalibra¢nim certifikdtem pro spInéni pozadavkd GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra vyrobni
praxe)

e Zvolte dostate¢ny rozsah méreni nad/pod pozadovanou hodnotou tlaku
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TECHNICKE UDAJE

Principle of operation - room pressure control
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® Controller EASYLAB TCU3 or LABCONTROL TCU-LON-II
In a lab, the room pressure transducer is typically linked to the supply air controller; in a clean room, it is linked to the extract air controller.

Differential pressure transducer

PT - DPS50

mom

[i Type [Z] Variants
PT Differential pressure transducer DPS50 Measuring range =50 Pa
DPS100 Measuring range +100 Pa
699 Measuring range = 50 or = 100 Pa
699-LCD Measuring range + 50 or = 100 Pa, with
differential pressure display
GB604 Measuring range +100 Pa
GB604-CAL Measuring range =100 Pa, with cali-
bration certificate
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