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CHYTRE MERENi OBJEMOVEHO PRUTOKU NAVZDORY NiZKYM
RYCHLOSTEM PROUDENI VZDUCHU

Pozadavek na Usporu energie ¢asto vede k instalaci vétsich vzduchotechnickych jednotek, coz ma za
néasledek nizsi rychlosti proudéni vzduchu. Proto je nutné zménit princip méfeni, aby bylo mozné méfit i velmi
malé objemové pritoky. Dal$im ¢astym problémem je prostor na misté instalace nebo jeho nedostatek. Proto
se musi snahy o rozvoj zaméfit na produkty s pomérné jednoduchou a bezpe€nou instalaci, které poskytuji
dobré vysledky méfeni.

S ohledem na tyto cile vyvinula spole€¢nost TROX novou metodu méfeni a novy typ listu klapky, pro ktery jiz
byla podana patentova pfihlasSka. Novy list klapky je sou€asti nového regulatoru VAV typu TVE.

Rychlost se neméfi sondou nebo senzorem, ale samotnym listem klapky. Tento inovativni design umozruje
zkraceni délky a pomaha zajistit pfesné vysledky méfenii v pfipadé nepfiznivych natokovych podminek
proudu vzduchu; s dynamickym méfenim je to dokonce nezavislé na pfimém proudéni vzduchu.

VYHODY NA PRVNi POHLED

 Funguije skvéle i pfi nepfiznivych natokovych podminkach proudu vzduchu

« Vztah mezi polohou listu klapky a diferencialnim tlakem je uloZen jako charakteristicky vztah
v regulatoru

* Vy38Si pfesnost méfeni i pfi nizkych rychlostech proudéni vzduchu od 0,5 m/s

» Nominalni velikosti 100, 125, 160, 200, 250 mm

* Objemové prutoky 14 m3/h —-2300m3/h (41/s-6401/s)

* Rozsah pratoku 1:25

* Volba statického nebo dynamického snimace

K dispozici s regulatorem Easy, Compact nebo variantou Modbus RTU pro pfipojeni k
centralnimu BMS

» Smér proudéni vzduchu neni zasadni, pokud se pouziva dynamické méreni

+ Uvolnhovaci tlagitko na ovladacim prvku umoziuje snadnou vyménu komponentu

DOZVEDET SE VIiCE
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Novy regulator VAV typu TVE pouziva novy princip méfeni
prutoku vzduchu (neni potfeba zadna mérici sonda)

Pro unikatni list klapky TVE byla podana patentova pfihlaska
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