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Použití

Použití

Elektrický dohřívač vzduchu typu EL pro dohřívání proudícího vzduchu v kruhovém potrubí
Pro regulátory VAV typu TVR a pro regulátory CAV typu RN nebo VFC

Popis

Součásti a vlastnosti

Dohřívač vzduchu připravený k montáži
Zapouzdřené topné prvky z nerezové oceli s hladkým povrchem
Ochrana proti přehřátí s monitorem teploty (automatický reset) a tepelnou vypínací pojistkou (ruční reset)
Připojovací svorky

Charakteristické konstrukční znaky

Kruhový plášť se čtyřhrannou spínací skříní
Připojovací hrdlo s břitovým těsněním pro kruhová spojovací potrubí podle EN 1506 nebo EN 13180

Materiály a povrchy

Pouzdro a spínací skříň z pozinkovaného ocelového plechu
Topný prvek z nerezové oceli 1.4301

EL
PRO ELEKTRICKÉ DOHŘÍVÁNÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU V
KRUHOVÉM POTRUBÍ
Kruhový elektrický dohřívač vzduchu pro dohřívání proudícího vzduchu,
vhodný pro regulátory VAV typu TVR a pro mechanické samočinné
regulátory CAV typu RN nebo VFC

Výstupní teplota proudu vzduchu max. 50 °C
Topný prvek z nerezové oceli 1.4301 s hladkým povrchem
Integrální ochrana proti přehřátí s monitorem teploty (automatický
reset) a tepelnou vypínací pojistkou (ruční reset)
Vestavba v horizontálním nebo vertikálním potrubí nezávisle na
směru proudění vzduchu.
Vhodné pro kruhová potrubí dle EN 1506 nebo EN 13180
S břitovým těsněním
Stupeň krytí až IP 43
Netěsnost pláště podle EN 15727, třída  C

Homepage VÝROBKY Regulátory průtoku vzduchu Přenos tepla Výměníky tepla a ohřívače vzduchu  EL

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-e01776f3e267e70d
https://www.trox.cz/regul%25C3%25A1tory-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu/p%25C5%2599enos-tepla-88e1db3c7589c85f
https://www.trox.cz/p%25C5%2599enos-tepla/v%25C3%25BDm%25C4%259Bn%25C3%25ADky-tepla-a-oh%25C5%2599%25C3%25ADva%25C4%258De-vzduchu-71dba28b153c0cdc
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDm%25C4%259Bn%25C3%25ADky-tepla-a-oh%25C5%2599%25C3%25ADva%25C4%258De-vzduchu/el-419964c0ccb3f231


TECHNICKÉ ÚDAJE



https://www.trox.cz:443/
https://www.trox.cz/contact-9e9e3d09b0fc7430
https://www.trox.cz/side-services/imprint-92cb043fa6a5bada
https://www.trox.cz/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-135873bc09533c88
https://www.trox.cz/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-043b4ba05faea2f1
https://www.trox.cz/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-0c6205eb5398bfcf

	EL
	PRO ELEKTRICKÉ DOHŘÍVÁNÍ PROUDÍCÍHO VZDUCHU V KRUHOVÉM POTRUBÍ
	Použití
	Popis

	TECHNICKÉ ÚDAJE

