
Použití

Použití

Kompaktní centrální klimatizační jednotka vč. rekuperace tepla pro montáž v budovách v horizontálním a vertikálním směru.

THERMOVENT I

THERMOVENT I

TOPENÍ, AERACE A VĚTRÁNÍ BUDOV

Účinná rekuperace energie
Úspor za energii lze dosáhnout při velmi krátkých amortizačních lhůtách
Vnitřní instalace
Snížení CO2
Nízká hmotnost
Nízké vlastní požadavky na energii
Malý topný systém
Instalace topných trubek vyžaduje méně času a úsilí (dostupná instalace)
Vysoká provozní spolehlivost
Nízké náklady na energii
Optimální klima v místnosti
Teplo rekuperované z rotačních výměníků snižuje energetické náklady
systému a zvyšuje jeho účinnost
Nízká stavební výška
3 velikosti
Průtok vzduchu od 800 do 6 000 m³/h

Účinná rekuperace energie
Úspor za energii lze dosáhnout při velmi krátkých amortizačních lhůtách
Vnitřní instalace
Snížení CO2
Nízká hmotnost
Nízké vlastní požadavky na energii
Malý topný systém
Instalace topných trubek vyžaduje méně času a úsilí (dostupná instalace)
Vysoká provozní spolehlivost
Nízké náklady na energii
Optimální klima v místnosti
Teplo rekuperované z rotačních výměníků snižuje energetické náklady
systému a zvyšuje jeho účinnost
Nízká stavební výška
3 velikosti
Průtok vzduchu od 800 do 6 000 m³/h

Homepage > VÝROBKY > X-FANS > Větrací zařízení pro jednu místnost s rekuperací tepla > Vnitřní jednotky > ThermoVent I

https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky-20b36571d17e3037
https://www.trox.cz/v%25C3%25BDrobky/x-fans-af709f21e289a5f0
https://www.trox.cz/x-fans/v%25C4%259Btrac%25C3%25AD-za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD-pro-jednu-m%25C3%25ADstnost-s-rekuperac%25C3%25AD-tepla-6a9dd1a4461cdc81
https://www.trox.cz/v%25C4%259Btrac%25C3%25AD-za%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD-pro-jednu-m%25C3%25ADstnost-s-rekuperac%25C3%25AD-tepla/vnit%25C5%2599n%25C3%25AD-jednotky%25C2%25A0-5e00bc55958e86bb
https://www.trox.cz/vnit%25C5%2599n%25C3%25AD-jednotky%25C2%25A0/thermovent-i-64a28d6f70603bb8




Použití

Kompaktní centrální klimatizační jednotka vč. rekuperace tepla pro montáž v budovách v horizontálním a vertikálním směru.

Popis

Příslušenství

Ovládání přes webový prohlížeč
Ruční ovládací zařízení
Čidlo kvality vzduchu
Čidlo vlhkosti
Detektor pohybu
Regulace teploty
Čidlo rozdílu tlaku
Čidlo CO2
Integrované měření průtoku vzduchu
Filtry
Tlumiče vibrací
Pružné vložky

Klasifikace, normy a směrnice

Vyhovuje směrnici Ökodesign 1253/2014
Kontrola shody podle VDI 6022 pro NG 950
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry a hmotnost

Rozměry [mm]

① L B H Ø D1 F E J Ø D2 G h X M ②
ThermoVent 650 2230 890 717 355 2157 813 828 13 435 352 700 950 200

ThermoVent 950 2530 1077 856 450 2457 1000 771 13 538 424 800 1177 260

ThermoVent 1250 3032 1389 1020 560 2957 1312 933 13 671 505 1000 1450 350

① Jmenovitá velikost • ② Hmotnost (cca) [kg]







DETAILED DESIGN



HERE YOU’LL HAVE DIRECT ACCESS TO SELECT THE BVDAX VIA
THE TROX TLT PRODUCT CONFIGURATOR

Following features are at your disposal::
Based on your requirements of volume-flow, pressure and installation arrangement
including desired accessories select the ideal fan…
Appropriate selection according to required power, sound, nominal size, price and
production period
Options and accessories get assessed for plausibility
All required documents (e.g. technical specification, tender specification, certificates,
drawings etc.) of specific selected fan to be downloaded or send by E-Mail
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